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Garagepoortsystemen en deuren
Intelligent Door Solutions

Gebouwdeuren en kozijnen
Industriéle poortsystemen
Laad- en logistieke systemen
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WAAROM EEN SECTIONALE GARAGEPOORT VAN NOVOFERM?

=~ HOOGWAARDIGE EN DUURZAME OPPERVLAKKEN

Alle sectionaalpoorten en loopdeuren met gelakte oppervlakken (Super-Color

RI 58/ QDDU NHX]JH HQ KRXWDBRRNDNRQQGHARQHRIN U |
RDN DOVRRN GH VDWLMPWYL ®ZKHUWH DANDWAIQQ LQGR
JUH\ 6DWLQ 'DUN JUH\ 6DWLQ EURZQ HQgédavLQ EC
De hoogwaardige oppervlakken zijn bestand tegen externe invloeden en geven

XZ JDUDJH HHQ FKLTXH XLWVWUDOLQJ ]JRGDW X OL
JDUDJHSRRUW

HOGE KWALITEIT MET GARANTIE

2Q]H VHFWLRQDOH JDUDJHSRRUWHQ GUDJHQ KHW
poorten en aandrijvingen voldoen aan ISO 9001 en aan de hoge veiligheidseisen
YDQ GH (XURSHVH SURGXFWQRUP YRRU SRRUWHQ (:

ISOLATIE EN ENERGIE-EFFICIENTIE

'DQN]LM GH NHUQ YDQ KDUG SXUVFKXLP WRW
NRJLMQVHW JLMQ RQ]JH VHFWLRQDDOSRRUWHQ RSW
een laag stroomverbruik zorgen onder andere onze energiebesparende

DDQGULMYLQJHQ GLH LQ GH VWDQG E\PRGXV VOH
RQ]JH H[WUD RSWLHV GLH DO HYHQ HI+FLsQW ]JLMQ
OLFKWEDONHQ KHMGHUIMPREEMUDIJHYHQ HQ WHJHOL

*Afhankelijk van het motief en de grootte van de poort is een tot 15% betere warmte-isolatie mogelijk

MODERNISERING MET AUTOMATISCHE
SECTIONALE POORTSYSTEMEN

2l X QX HHQ WUDGLWLRQHHO JHERXZGH RI HHQ SUHIDE JDUDJ
SRRUWHQ YRRU UHQRYDWLH RS YHHO RXGH SRRUWDIPHWL
PHHVWH SRRUWHQ JHPDNNHOLMN YHUYDQJHQ ]RQGHU GDW
Rl HHQ SRRUW RS PDDW EHVWHOG KRHIW WH ZRUGHQ $0OV
GH JDUDJHRSHQLQJ ZRUGW JHPRQWHHUG ZRUGW GH GRRUJ
JDUDJHRSHQLQJ OHYHUHQ ZLM HHQ KRRJZDDUGLJH DOXPLQLX

GEKEURDE VEILIGHEID

Alles voor uw veiligheid: de nieuwe inbraakwering* is RC 2-gekeurd en

JHFHUWL+ FHHUG YROJHQV GH QLHXZH ',1 76

,62 HQ VWDQGDDUG YRRU ,62 BUHPLXP 30XV
ELQQHQ EXLWHQ EUHXNYDVWH WRUVLHYHUHQ ,6
RSHQVFKXLIEHYHLOLJLQJ GH JHOIUHPPHQGH RYHULI
QLHW PDQLSXOHHUEDUH KDQGJHQGHUV PHW PHHUF
$(6 ELW YHUVOHXWHOLQJ JDUDQGHUHQ GH YHLO|

*Voor alle ISO 45- en ISO 70-poorten in combinatie met een gekeurde Novomatic-plafondaandrijving
JRQGHU H[wWUD?2V ]JRDOV HHQ LQJHERXZGH ORRSGHXU QRRGRQWJUH
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ISO 70 PREMIUM-PLUS-POORT

$/6 6(&7,21$/( *$5%$*(32257

OHW GH QLHXZH 3UHPLXP 30XV VHFWLRQDDOSRRUW LV XZ JDUDJHhopelZDSH
LVRODWLH JRUJW HUYRRU GDW XZ JDUDJH PHW DDQSDOHQGH RI ERYHQOLJJHQ
=R YHUPLMGW X ZDUPWHYHUOLHYVY HQ GUDDJW X DFWLHI ELM DDQ HHQ JHRS

,Q GHIJH EURFKXUH VWHOOHQ ZLM GH 3UHPLXP SRRUW PHW H[WUD 3/86 XLW
GHVLIQPRJHOLMNKHGHQ 1DDVW GH KRRJVWH NZDOLWHLW HQ PD[LPDDO F
en de best mogelijke veiligheid? Kies dan voor een Premium-sectionaalpoort van Novoferm met een totale sectiedikte
van 70 mm!

PLUSPUNTEN

\/ Grote keuze aan moderne en gecoate opper- \/ Uiterst veilig voor de gebruikers, dankzij de
vlakken en kleuren vingerklembeveiliging binnen en buiten

\/ Harmonisch uitziende binnenkant van de poort \/ Betrouwbare detectie van hindernissen en
met een glad oppervlak en uniforme details personen door de optioneel verkrijgbare veilig-
(scharnieren, profielen enz.) in een kleur die heidsfotocel ‘Easy’

lEritest o) et oo ol gt \/ Soepel lopende poort dankzij kogelgelagerde,

\/ Optioneel met gekeurde veiligheid volgens weer- URHVWYULMVWDOHQ GXEEHOH O
standsklasse RC 2 (volgens DIN/TS 18194:2020-07) garagepoortaandrijvingen



ONTDEK DE VOORDELEN

THERMISCHE
ISOLATIEWAARD
K=0,34 WiniK

BIJZONDER HOGE WARMTE- EN GELUIDSISOLATIE

'H FRPELQDWLH YDQ GH JHSDWHQWHHUGH WKHUP
een totale dikte van 70 mm en de kern van hard purschuim zorgt ervoor

GDW GH VHFWLRQDDOSRRUW ELM]RQGHWeZktidP WH
afdichtingen tussen de secties en de dubbelevioerafdichting aan de onderkant

van de poort dragen extra bij aan de thermische isolatie en verminderen het
ZDUPWHYHUOLHV

RAMEN MET DRIEDUBBEL GLAS

Onze Premium-Plus-sectionaalpoorten zijn ook verkrijgbaar met ramen
met driedubbel glas voor een hoge thermische isolatie met maximale
OLFKWGRRUODWHQGKHLG

THERMISCHE KOZIINSET

Met het optionele systeem van afdichtings- en isolatiestrips worden de

sowieso al zeer goede prestatie-eigenschappen van de dubbelwandige
Novoferm E®-sectionaalpoorten QRJ YHUEHWHUG EHWHUH ZDL
isolatie door de 3-zijdige thermische optimalisatie van het kozijn bij montage
DFKWHU GH JDUDJHRSHQLQJ (HQYRXGLJH HQ VQH(
HHQ VWHHN HQ NOHPSUR+*+ HO EUXVNEWDLR EDLDMOBRE
De thermische kozijnset draagt actief bij aan het optimaliseren van de
HQHUJLHSUHVWDWLH YDQ KHW JHERXZ

'"HJH SUHVWDWLHZDDUGH LV DIKDQNHOLMN YDQ KHW PRWLHI HQ GH .

HOOGWAARDIG EN UNIFORM AAN DE BINNENKANT

In vergelijking met traditionele poorten is de Premium-Plus-sectionaalpoort

ook binnen een blikvanger! De binnenkant van de poort is uitgevoerd in het
HOHJDQW JODGGH RSSEIRYORQEG LCH@R EIOMHYVRZHO KHW
VFKDUQLHUHQ DOV GH SUR+ HORHRR YROHOHHWG 5$F/LQ Y HU
HHQ XQLIRUPH NOHXUVWHOOLQJ HQ KDUPRQLVFK
kogelgelagerde dubbele loopwielen van roestvrij staal zorgen ervoor dat de
SRRUW XLWHUVW VRHSHO HQ JHOLMNPDWLJ ORRSW

NOVOFERM | 5



ONALE POORTSYSTEMEN

DE APP VOOR \ | |
UW SMARTHOME

GRATIS APP
VOOR IOS EN

ANDROID ‘ '

SMARTPHONE IN PLAATS VAN AFSTANDSBEDIENING

% (', (1 8: 6(&7,21$$/32257 92257$$1 0(7 ((1 $33

y 4

S

6OLPPH WHFKQRORJLHsSQ YHURYHUHQ QLHW DOOHHQ KHW KXLV PDDU RR
VHFWLRQDDOSRRUW EHKRUHQ KHW RSHQHQ HQ VOXLWHQ YLD HHQ DSS G
SRRUWEHVWXULQJVIXQFWLHYV

2P KLHUYDQ WH NXQQHQ SUR+*+ WHUHQ KHEW X QDDVW HHQ VHFWLRQDDOS
YDQ HHQ YDQ RQJH VPDUWKRPH SDUWQHUV QRGLJ 9RRU GH EHGLH®@LQJ P
de betreffende smarthome-centrale en de opsteekmodule van Novoferm verbonden met een normale router

'H KHOH RSORVVLQJ NDQ LQWXwWWLHI ZRUGHQ JHFRQ+* JXUHHUG YLD GH VPI
JLMQ JUDWLY EHVFKLNEDDU YRRU JRZHO $SSOH DOV $QGURLG WRHVWHOOH

U hebt al een smarthome-systeem van een van onze partners? Dan kunt u uw slimme sectionaalpoortzonder
SUREOHHP LQWHJUHUHQ ODDU QRRG]DNHOLMN LV GDW QLHW ookH@nhd&HFW LI
EHVWDDQG VPDUWKRPH V\VWHHP YLD HHQ DSS ZRUGHQ EHGLHQG

PLUSPUNTEN

\/Bedien uw complete smarthome met een app \/Meerdere sectionaalpoorten met €én app

\/ Intuitieve bediening per app via moderne besturing BEELTEEr

met gebaren \/Besturing direct of met individuele scenario’s

v Poortbesturing en controle van de poortstatus mogelijk

met smartphone en tablet mogelijk \/ Spraakbesturing*

v/ Bediening van de verlichting in de aandrijving " OD[LPDOH 2H[LELOLWHLW PHW
mogelijk met of zonder poortbeweging onafhankelijke besturing

\/ Aansturing van de ventilatiestand voor optimale *Functies afhankelijk van de smarthome-partner, componenten en
_ versie.
verluchting van de garage*




WIFI-MODULE — EENVOUDIGE SMARTHOME-INTEGRATIE

(HQ VPDUWKRPH ELHGW YHOH YRRUGHOHQ 'H NRSSHOLQJ HQ DXWRPDWL
ELMY YHUOLFKWLQJ RI YHUZDUPLQJ YHUKRJHQ KHW FRPIRUW PHUNED
©*RRJOH $VVLVWDQW2 EHVWXUHQ YHUVFKLOOHQGH VRRUWHQ IXQFWLHV
VI\VWHHP :LH YRRU HHQ 1RYRIHUP VHFWLRQDDOSRRUW NLHVW NDQ GH
de nieuwe ZL+ PRGXOH YDQ 1RYRIHUP +LHUYRRU LV JHHQ DSDUWH VPDUV
'H 1RYRIHUP JDUDJHSRRUW ZRUGW JHZRRQ HHQ RQGHUGHHO YDQ GH *RRJO}
Google of Amazon en hun spraakassistenten uw Novoferm-sectionaalpoort eenvoudig openen en sluiten via de
I1RYRIHUP DDQGULMYLQJ RI GH VWDWXV YDQ XZ SRRUW RSYUDJHQ

'H ZL+ PRGXOH YRRU GH VOLPPH EHVWXULQJ YDQ JDUDJHSRRUWHQ NDQ
ERXZMDDU HQ ZRUGW JHZRRQ YLD HHQ PLQL 86% RS GH DDQGULMYLQJ D

Smarthome-systeem van Google
u Via app of spraakassistent

Smarthome-systeem van Amazon

Garagepoortaandrijving, opsteekmodule Via app of spraakassistent

HQ ZL+ PRGXOH YDQ 1RYRIHUP
. homematic®
NUKI

-
h medciola en nog veel meer ...

Normale router Alles-in-één-oplossing Overzicht van alle compatibele merken:
www.mediola.com/works-with-mediola

ONZE SMARTHOME-PARTNERS

HOMEMATIC IP
. Ontdek meer over de mogelijkheden van het Homematic IP-systeem op
homematic ZZZ KRPHPDWLF LS FRP Rl ODDW X GLUHFW GRRL

0 DGYLVHUHQ

@ MEDIOLA
Ontdek meer over de mogelijkheden van het Mediola-systeem op

&
mediolsa’ ZZZ PHGLROD FRP RI ODDW X GLUHFW GRRU RQ]J]H VF
DELTA DORE
DELTA Ontdek meer over de mogeliikheden van het Delta Dore-systeem op
DORE ZZ2Z GHOWDGRUH GH RI ODDW X GLUHFW GRRU RQ]H

Q Smart is the new power

NOVOFERM | 7



SECTIONALE POORTSYSTEMEN

SPRAAK-
BESTURING

BEDIEN UW

SLIMME POORTBESTURINGSFUNCTIES SECTIONAALPOORT

'H DSS EHVWXULQJ PDDNW GH EHGLHQLQJ YDQ GH VHFWLRG
Het gebruikscomfort wordt niet alleen verhoogd doordat de poort via de app kan worden geopend en

OOK MET SPRAAK-
COMMANDO'’S

JHVORWHQ PDDU RRN RPGDW YLD GH DSS GH SRRUWVWDWXV NDQ ZRUGHQ
ZRUGHQ EHGLHQG HQ GH SRRUW DXWRPDWLVFK LQ GH YHQWLODWLHVWDQG

CONTROLEER ALTIJD EN OVERAL
DE POORTSTATUS (OPEN/ GESLOTEN ...)

T 000

EXTRA HELDER EN EFFICIENT: DE LEDVERLICHTING VA
DE NOVOFERM-AANDRIJVING

.;,)55‘#01

AANSTUREN VAN DE VENTILATIESTAND —
VOOR OPTIMALE VERLUCHTING VAN UW GARAGE

OPENEN EN SLUITEN VAN DE GARAGEPOORT

Het bedienen van uw sectionaalpoort is comfortabeler

GDQ RRLW RI X QX RS KHW ZHUN RI PH
een eenvoudige vingerbeweging op het touchscreen kunt

X XZ SRRUW YLD GH DSS RSHQHQ HQ V
garagepoorten van Novoferm? Zoveel te beter! Met de

apps is het ook mogelijk om twee verschillende poorten
DITRQGHUOLMN WH EHGLHQHQ

OPVRAGEN VAN DE POORTSTATUS

Sectionaalpoorten kunnen betrouwbaar en transparant

PHW HHQ VPDUWSKRQH RI WDEOHW ZRUC
NXQQHQ GH JHEUXLNHUV RRN DOWLMG C
G Z] RI GH SRRUW RSHQ RI JHVORWHC
PRPHQW HQ RQJHDFKW KXQ ORFDWLH

LEDVERLICHTING IN DE AANDRIJVING

Via de app kunt u de verlichting in de aandrijving
HHQYRXGLJ LQVFKDNHOHQ PHW RI ]R
Alle garagepoorten van Novoferm zijn uitgerust met

HHQ JHHU HI+ FLsQWH OHGYHUOLFKWL
dezelfde wattage 13 keer helderder dan traditionele
DOWHUQDWLHYHQ YHUEUXLNW PLQGHU
QRJ HHQV HHQ ODQJHUH OHYHQVGXXU

VENTILATIESTAND VOOR EEN BETERE
LUCHTCIRCULATIE IN DE GARAGE

Uitlaatgassen en vocht tasten de luchtkwaliteit in uw garage
DDQ 5HJHOPDWLJ YHUOXFKWHQ LV GH R.
voldoende luchtcirculatie en wordt schimmelvorming
YRRUNRPHQ 9LD GH DSS NDQ GH SRRUW
YHQWLODWLHVWDQG ZRUGHQ JH]JHW G .
ZRUGW JHRSHQG RP GH OXFKW WH YHUYI

)XQFWLH DIKDQNHOLMN YDQ GH VPDUWKRPH sDUWQHU ERPs @ Hewemets 1 @Dy Mesiga y @ Delta Dore



NIEUW
RC 2-GEKEURDE
VEILIGHEID

VEILIGHEID VOOR UW HUIS

0(7 5& *(.(85'( 6(&7,21%/( *$5$*(32257(1 9%$1 1292

LM YLQGHQ GDW LQEUDDNEHYHLOLJLQJ HQ HQHUJLH HI+FLsQWLH ELM HONDI
ISO 45 Premium en ISO 70 Premium-Plus nu ook verkrijgbaar in een inbraakwerende uitvoering (weerstandsklasse
5& YROJHQV ',1 76 'DW HHQ PHFKDQLVFKH EHYHLOLJLQJ YDQ GH JI

NDQ DIZHUHQ LV EHZH]HQ OHHU GDQ HHQ GHUGH YDQ DOOH RDEUD NRREG B 0/L
SRRUW QLHW VQHO JHQRHJ NDQ ZRUGHQ RSHQJHEURNHQ

9RRU ZLH ]LMQ JDUDJH PHW HHQ JHVFKLNWH SRRUW ZLO EHYHLOLJHQ
HHQ XLWVWHNHQGH NHX]H

VHFWLRQDOH JDUDJHSRRUW ZHHUVWDQGVNODVVH 5&
,62

LV
,Q FRPELQDWLH PHW GH SODIRQGDDQGULMYLQ

EHUHLNHQ ,62 DOO
BUHPLXP 30XV LV GH LQEUDDNEHYHLOLJLQJ JHOIV VWDQGDDUG

nnt irm polizedlichen Herstellerverzeichnis
Aar geprirfte und zertifizierte sinbruchhammende

NOVOFERM | 9
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Alle Novoferm-poorten en -aandrijvingen
worden geproduceerd volgens het strenge
NZDOLWHLWVPDQDJHPHQWV\VWHH

 Alle sectionale garagepoortsystemen voldoen
aan de hoge veiligheidseisen van de Europese
SURGXFWQRUP YRRU JDUDJHSRR

« Alle poorten en aandrijvingen worden
afzonderlijk en in combinatie gekeurd door
HUNHQGH LQVWHOOLQJHQ

 Alle garagepoortaandrijvingen worden bij
Novoferm met elke Novoferm-garagepoort
getest en voldoen aan de actuele normen en
UHFKWVSUDDN ]JRGDW HHQ YHUU
YHUPHGHQ

e :DW EHWHNHQW GH ©7h9 JHNHXUC
voor uw veiligheid? De Duitse industriéle
YHUHQLJLQJ YRRU GHXUHQ SRRU
,QGXVWULHYHUEDQG 7RUH 7<UH =
een richtlijn uitgewerkt die op basis van de
bestaande normen de inbraakwering voor
SRRUWHQ GHILQLHHUW 7h9 125" ¢
YRHUW GH NHXULQJ XLW HQ FHUW
Dat betekent: gecertificeerde garagepoorten
van Novoferm bieden onafhankelijk gekeurde
YHLOLJKHLG RS KHW KRRJVWH QL

« Optioneel is de Novoferm-sectionaalpoort
ISO 45 verkrijgbaar met een beslagpakket
YRRU H[WUD LQEUDDNZHULQJ G
GH QLHXZH QRUP ',1 76
ZHHUVWDQGVNODVVH 5& EHUHI

¢ In combinatie met een eveneens geteste
Novomatic-plafondaandrijving kunt u
mogelijk een premie voor inbraakpreventie
NULMJHQ LQIRUPHHU ELM XZ Jt
sectionaalpoort ISO 70 Premium-Plus met de
SODIRQGDDQGULMYLQJ 1RYRPD!
LQEUDDNEHYHLOLJLQJ VWDQGD

WIJ ZETTEN NIEUWE MAATSTAVE

:DW ELM ZHHU HQ ZLQG EXLWHQ LV HQ GDJ QD GDJ SUREOHHPORRY PRHW NX
FRQVWUXFWLH QRGLJ 'DDURP ]JLMQ DOOH VWDOHQ VHFWLRQDDOSRRUWHQ YL
naar de isolatiedikte: van de aantrekkelijk geprijsde sectionaalpoort ISO 20 of het exclusieve model ISO 45 met een
PD[LPDOH NHX]H WBR® RBSWIWHNWPLXP 30XV ,62 PHW GH KRRJVWH LVRODWLHZD
DITRQGHUOLMNH VHFWLHYV ]JLMQ JHPDDNW YDQ YHU]JLQNWH GXQQH VWDDOSO!
+RHNNR]JLMQHQ ORRSUDLOV HQ DOOH EHVODJRQGHUGHOHQ RS GH SRRUW ]L
GXXU]DDPKHLG HQ ELHGW X MDUHQODQJ SOH]LHU



KWALITEIT

@ DUBBELWANDIG EN GEISOLEERD

Al onze stalen secties zijn uitgevoerd als een dubbelwandige sand-
ZLFKFRQVWUXFWLH PHW HHQ ZDUPWH LVROHUHQ
Hierdoor bieden ze een betere geluids- en warmte-isolatie dan enkelwandige
SRRUWHQ HQ ORSHQ J]JH ERYHQGLHQ ]JHHU VWLO 'H
de secties sluiten zelfs bij lage temperaturen zacht aan en voorkomen zo
ZDUPWHYHUOLHY HQ ELQQHQGULQJHQG VWRI

9 VORSTVRIJE VLOERAFDICHTING

(HQ UXEEHUHQ SUR+ HO DDQ GH RQGHUNDQW YDQ GH
YXLO SDVW JLFK DDQ NOHLQHUH RQHIIHQKHGHQ LQ G
JLQJHQ HQ YHUZRQGLQJHQ 'H DIGLFKWLQJ LV JHPDDN\
GLHHQ PRQRPHHU HHQ HODVWLVFK ZHHUEHVWHQGL.

© LIPAFDICHTINGEN AAN DE ZIJKANTEN
([ wWub EUHHG YRRU QRJ PHHU ZDUPWH LVRODWLH H

e FLEXIBELE KOZIINVOET

Onze garagepoorten hebben een weerbestendige kozijnvoetvan verzinkt
VWDDO =R NXQQHQ ZDWH UwddlqpeR SovdarLrdksttb@ et Y R F K
NRILMQ WH Y B&detrapte@anstrQctie maakt het makkelijker om een
kantelpoort met vloerrail door een sectionaalpoort te vervangen

© HET NOVOFERM-KWALITEITSLABEL

$OOH VHFWLRQDOH JDUDJHSRRUWHQ YDQ 1RYRIHUP GU
De garantie voor de beste materialen en een eersteklas afwerking!

@ THERMISCHE KOZIINSET (OPTIONEEL)

'H WKHUPLVFKH NR][LMQVHW RSWLPDOLVHHUW GH H

Hij past op alle Novoferm E®-sectionaalpoorten en maakt hun uitstekende

HLIJHQVFKDSSHQ QyJ EHWHU %LM PRQWDJH DFKWHL
JLMGL) JHWVROHHUGH NR]JLMQ GH ZDUPWH LVRODMW

NOHPSUR+ HO NDQ KHW VQHO HQ HHQYRXGLJ ZRUGH
'"HJH SUHVWDWLHZDDUGH LV DIKDQNHOLMN YDQ KHW PRWLHI HQ GH .

NOVOFERM | 11



SECTIONALE POORTSYSTEMEN

De poorten ISO 20 en ISO 45 Premium voldoen standaard
(inclusief aandrijving) aan de criteria van de TUV-gekeurde
inbraakwering?*, terwijl ISO 45 Premium en
ISO 70 Premium-Plus in een speciale uitvoering aan de
TV NORD GERT eisen van weerstandsklasse RC 2
. volgens DIN/TS 18194:2020-07 voldoen.

TORSIEVEREN VOOR ISO 45
EN ISO 70

Onze hoogwaardige sectionaalpoorten
ISO 45 en ISO 7(@tot een grootte van
[ PP E |[ziK voor
een kleine meerprijs verkrijgbaar
met torsieveren die voorzien zijn van
een onderhoudsvrije veerbreukbe-
YHLOLJLQJ GLH YROJHQV
LV JHNHXUG

Alle grotere varianten worden stan-
daard met onze torsieveren gele-
YHUG =R ZRUGW GH SRF
veerbreuk veilig vastgehouden en

kan deze makkelijk weer naar boven
ZRUGHQ EHZRJHQ

*Geldt bij ISO 45 voor de oppervlaktestructuur
:RRGJUDLQ %LM ,62 YRRU JODG
WRW HHQ JURRWWH YDQ [
,62 WRW HHQ JURRWWH WRW

Z0 BEVEILIGEN WIJ UW EIGENDOM

'RRU KXQ ELMI[IRQGHUH FRQVWUXFWLH JLMQ GH VHFWLRQDOH JDUDJHSRRUWHQ Y
WHJHQ LQEUDDNSRJLQJHQ 'DDURP NULMJHQ GH VHFWLRQDDOSRRUWHQ ,62 |
QD VXFFHVYRO XLWJHYRHUGH WHVWV KHW 7h9 FHUWL+ FDDW ©*HNHXUGH LQEU
Premium en ISO 70 Premium-Plus nu ook in een inbraakwerende uitvoering verkrijgbaar (weerstandsklasse RC 2 volgens

176

2RN GH JDUDJHSRRUWDDQGULMYLQJ GLH GH SRRUW PHW ppQ GUXN RS GH NQR
Want de elektronische openschuifbeveiliging en de zelfremmende overbrenging van de aandrijving garanderen een optimale

LQEUDDNZHULQJ ]JHOIV ELM VWURRPXLWYDO %RYHQGLHQ LV GH DIVWDQGVEHG
XLW WH VOXLWHQ %LM KDQGPDWLJ EHGLHQGH SRRUWHQ JRUJW HHQ VWHYLJH Y|
SHUVRQHQ EXLWHQ EOLMYHQ $0OV GH SRRUW ERYHQGLHQ PHW GH QLHXZH OHG"
XLWJIJHUXVW GXUYHQ RQEHYRHJGHQ HU QLHW HHQV DDQ WH GHQNHQ RP QRJ PD

=RQGHU H[WUD RSWLHV JRDOV HHQ LQJHERXZGH ORRSGHXU QRRGRQWJUHQGHOLQJ UDDP HQ]



VERTICALE TREKVEER

22. ,'($$/ 9225 5(129%7,(

*De afbeelding betreft de
1RYRIHUP VHFWLRQDDOSRRUW ,62

'H VHFWLRQDDOSRRUWHQ ,62 HQ ,62 PHW HHQ EUHHGWH WRW PP HQ H
‘RRGJUDLQ ]JLMQ YHUNULMJEDDU PHW HHQ YHUWLFDDO WUHNYHHUV\VWHHP
PP KRRIJWH PRJHOLMN OHW HldchtsB0OQvV GBLUEULWHEGFWHMW@ @H]H SRRUWHQ RRN

@ OMKEERROL MET INGRIJPBEVEILIGING @ NOVOPORT - UNIEK & FLEXIBEL

De stalen kabels lopen verticaal in het hoekkozijn over Het aandrijfsysteem NovoPort® zorgt voor maximaal
EHYHLOLJGH NRJHOJHODJHUGH RPNRPURRW CEHM AKHW 8IMEURLIHHQ GH PRC
KRXGHUV ,Q YHUJHOLMNLQJ PHW taitRie® hahdiHvihGeH wiktRdé Wiotdryniet kéhen het
EHVSDDUW GLW SODDWY LQ GH KRR$SWBIRQG EHYHVWLJG PDDU JHZRRQ D
QKABELGELEIDER JHOHLGHUDLO JHWQWHJUHHUG ¥ UHFKW

SODDWVHOLMNH RPVWDQGLJKHGHQ
De nieuwe kabelgeleider zorgt met zijn draadkabelhouder

YRRU HHQ YHLOLJH NDEHOORRS LQ KW'NF@ﬁRNL@Mﬁ%V@H@JN@ GDW GH
NDEHOV GH JHWVROHHUGH VHFWLH DDQUPRBY WH SR\ UM EDIG GHOWHEWQHYV HQ )
garandeert een optimale sluitpositie van het poortblad ]JRZHO ELQQHQ DOV EXLWHQ ¥ GDW GH Y

© GEINTEGREERDE TANDRIEMBEVESTIGING HNOHPG NXQQHQ UDNHQ

Het eindstuk bevat een veilige bevestiging van de e|NGRUPBEVE|L|G|NG EN
onderhoudsvrije NovoPor® WDQGULHP BINNENLIGGENDE KABELGELEIDING

e MEERVOUDIGE TREKVEREN De hoekkozijnen verhinderen grotendeels dat tussen de
RUW HQ KHW NR]LI'I\Aél%JNDQ ZRUGHQ JHJU
iSi

SR
IRRU YHHUSRRUWHQ GH YHUHQ 2z R&Ha%g'k'é%elsE rPhiniH (as%t%theP \{)gvvl_ell%&lding en

- . . . ma
Verticale trekveren maken een geringe inbouwdiepte JDUDQGHUHQ HH \F/)B H‘Jp DOH EHWURXZEL

PRIHOLMN HQ QHPHQ VOHFKWY ZHLQLJ UXLPWH LQ E

PLUSPUNTEN

\/ Eenvoudige montage bij een lage bouwhoogte \/ Eenvoudige en snelle montage van NovoPor?

v Eenvoudige instelling van de veer v/ Standaard slechts een lage bovendorpel benodigd

v/ Kortere horizontale rails (minder plaats benodigd)

NOVOFERM | 13



SECTIONALE POORTSYSTEMEN

PROFILERINGEN
VOOR ENKELE GARAGES

Horizontaal gelijnd

Horizontaal breed gelijnd

OLFUROLQH YODN

I =T == [T =1

S = e == |

'H DIEHHOGLQJHQ WRQHQ SRRUWHQ YDQ [ PP 3RRUWHQ YDQ DQGHUH DIPHWLQJHQ NXQQHQ




EEN GROOT DEENR
VAN ONZE

OPPERVLAKKEN, STRUCTUREN EN KLEUREN O e

IS GECOAT
MEER KLEUR EN INDIVIDUALITEIT
De sectionaalpoorten 1ISO 20 en ISO 45 zijn verkrijgbaar in Woodgrain-houtstructuur of met een gladde Noblesse-opper-

YODNWHVWUXFWXXU 'H 3UHPLXP 30XV VHFWLRQDDOSRRUW ,62 LV DOOHHQ PHW
XLW HOl JHFRDWH DDQWUHNNHOLMN JHSULMVGH 6XSHU &RORU NOHXUHQ YRRUN

Woodgrain 1IREOHVVH JODG

RAL-KLEUREN VOOR
SUPER-COLOR-KLEUREN/ VOORKEURKLEUREN ISO 45 EN ISO 70

6WDDOEODXZ ORVJURHQ '"HQQHQJURHQ /LFKWJULMV 9HQVWHUJULM%ODQN DOXP%
J

ongeveer RAL5011  ongeveer RAL 6005 ongeveer RAL 6009 ongeveer RAL 7035 ongeveer RAL7040 NOHXULJ RQ
RAL 9006 Voor een kleine meerprijs wordt

uw poort in een RAL-kleur naar
NHX]H XLWIJHYRHUG

*ULMV DOXPLQLXPAN@WXUDFLHWJUZNMWUEUXLQ IRWHQEUXLQ 6HSLDEUXLQ
ongeveer RAL 9007 ongeveer RAL 7016  ongeveer RAL 8001 ongeveer RAL 8011 ongeveer RAL 8014

HOUTLOOKS

2Q]JH VHFWLRQDOH JDUDJHSRRUWHQ ,62 HQ ,62 JLMQ YHUNUL Betéa2DU PH
RSSHUYODNNHQ LQ HHQ DXWKHQWLHNH UXVWLHNH KRXWORRN %HKDOYH LQ
KRXWORRNV RRN LQ GH SUR+ OHULQJ YODN HQ VRPPLJH RRN LQ GH FDVVHWWH S

*ROGHQ RDN JODG 'DUNQFXKWMVIOHPELIGWGRDN JODG

ndere wensen?

ONTDEK HET GENOT VAN ONZE SATIINEN OPPERVLAKKEN!

2Q]H VHFWLRQDDOSRRUWHQ ,62 HQ ,62 1L M @ectvateU N U M3 HEPIDDAUW HQV [
RSSHUYODNNHQ GLH QLHW VQHO YXLO ZRUGHQ HQ GLH ELM]JRQGHU ZHHUE!

6DWLQ ZKLWH 6 DWLQ :LQ G RZatinrey 6DWLQ 'DUN JWBHD\WLQ EURZQ Satin black
ongeveer RAL9016 ongeveer RAL7040 JHPHQJGH Wuide@®@AARAL 7016 ongeveer RAL 8014 JHPHQJGH WLQW

MICROLINE-PROFILERING (VLAK)

E[FOXVLHI YRRU GH YODNNH SUR+ OHULQJ ELM GH VHFWLRQDOH JDUDJHSRRU
SUR+ OHULQJ OLFUROLQH YODN LQ 6DWLQ ZKLWH 6DWLQ :LQGRZ JUH\ 6DV
PRGHUQH JHSUR%* OHHUGH JROIVWUXFWXXU PHW HHQ RSYDOOHQG H[SUHVV

Microline Microline Microline Microline
6DWLQ ZKLWHG6DWLQ :LQG Batiniguem \ 6DWLQ 'DUN JUH\
ongeveer RAL9016 ongeveer RAL 7040 JHPHQJGH Wirigeyasr RAL 7016 NOVOFERM | 15




EXCLUSIEF
BIJ
NOVOFERM

NOVOPORT-SYSTEEM “5"

9225 6(&7,21$/( *$5$*(3225 e —

:LH HHQ JDUDJHSRRUW YHUYDQJW ZLO JLFK RRN YLVXHHO HQ WHFKQLVFK YHULI
NovoPort* VA\VWHHP GDW XLW HHQ SRRUW DDQGULMYLQJ HQ KDQG]JHQGHU EHVV
GUDDGOR]H FRPPXQLFDWLH PHW WHUXJPHOGLQJ LV GLW V\VWHHP LQ DOOH RS]
GH VWDQG E\PRGXV VOHFKWY HHQ H[WUHHP ODJH ZDWW

Alle elementen van het NovoPorf-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en door onafhankelijke instituten
JHFHUWLt FHHUG YROJHQV GH UHFHQWVWH YHLOLJKHLGVQRUPHQ 2S PHFKDQLI
Zo eenvoudig en comfortabel kan een garagepoort alleen met het NovoPoft VA\VWHHP YDQ 1RYRIHUP ZRUGHQ

'H +RPHPDWLF ,3 DSS GH OHGLROD DSS HQ GH 7<'20 DSS YDQ 'HOWD 'RUH ]JLMQ JUDWLV YHUNUL
YRRU $SSOH DOV $QGURLG V\VWHPHQ JHVFKLNW %LM JHEUXLN YDQ HHQ YDQ GH GULH DSSV RI
DXWRPDWLVFKH SRRUWV\VWHHP ZRUGHQ EHYHLOLJG PHW HHQ H[WUD IRWRFHO QDDVW GH VWDQG|

PLUSPUNTEN

v~ Het aandrijfelement is uitgerust met een v/ Indicatie van de poorttoestand op de handzender
moderne en energiebesparende ledverlichting, met een led (rood, geel, groen).
die bij dezelfde wattage 13 keer helderder is dan

- : \/ Snelle en gemakkelijke bediening via de 3-kanaals
een traditionele lichtbron.

handzender met wisselende code. Radiogestuurd
De ledverlichting (1,6 watt) die in de bedieningsunit en volledig draadloos. Dat bespaart u kosten!

is geintegreerd, wordt bij het openen automatisch
ingeschakeld. De verlichtingsduur kan worden
ingesteld tussen 1 en 4 minuten.

\/ Materiaalvriendelijke softstart- en softstop-
functie.

v’ Een geintegreerd foutdiagnosesysteem maakt

MESIENS [22Uality Hope) MEMEIES VEn 6 eventuele servicewerkzaamheden gemakkelijker.

afstandsbediening, dankzij de automatische
signaalcodering met AES 128 bit-versleuteling.




DE PLUSPUNTEN

iy

earﬂ'llrl

INNOVATIEF EN STERK

*HDYDQFHHUGH WHFKQLHN KRRUW LQ HHQ PRGHUQH ND
NovoPort® JLHW HU WUHQG\ HQ VWLMOYRO XLW 'H JDUD
combineert de modernste techniek met hedendaagse energie-efficiéntie op het

KRRIJVWH QLYHDX HQ RYHUWXLJW PHW QLHXZ GHVLJQ
HQ KRRJ YH Ded&ddij@ng kan in combinatie met een sectionaalpoort via

XZ VPDUWSKRQH ZRUGHQ EHGLHQG PHW GH +RPHPDWLI
7<'20 DSS GLH X JUDWLV NXQW GRZQORDGHQ LQ GH $S

CONTROLE VAN DE POORTSTATUS DOOR BIDIRECTIONELE
DRAADLOZE COMMUNICATIE

Garagepoorten kunnen nu via bidirectionele draadloze communicatie altijd
betrouwbaar en transparant worden bediend met de handzender Mini-
IRYRWURQ SURWHFW GH +RPHPDWLF ,3 DSS RI G
communicatie met terugmelding maakt het systeem in alle opzichten up-to-
GDWH +LHUELM LV HHQ HHQYRXGLJH FRQWUROH YD
PHW GH QLHXZH KDQG]J]HQGHU RI VPDUWSKRQH PRJF

VENTILATIESTAND VOOR HET VERLUCHTEN VAN DE GARAGE

9RRU KHW YHUOXFKWHQ YDQ GH JDUDJH ZRUGW GH
eenimpuls YDQ GH WZHHGH NQRS RS GH KDQG]JH&®GHU
een andere impulsgever kan de poort vanuit elke positie in de ventilatiestand

1 ZRUGHQ JHEUDFKW 'H SRRUW VOXLW DXWRPDWLVF

GRRU EHGLHQLQJ YDQ GH JHQGHU

VOORDELEN BIJ DE MONTAGE

@ GEEN EXTRA RAIL VOOR DE AANDRIJVING

Omdat NovoPorf in de geleiderail aan de zijkant wordt
JHWQVWDOOHHUG ZRUGHQ PDWHULDDGOG

=IF

"7 @OGEENRUIMTEVERLIESAANDE BOVENDORPEL

l - KRXGVNRVWHQ EHVSDDUG
L 4

'H ERYHQGRUSHO EOLMIW YULM JHHQ PRQW

© GEEN VERLAGINGSCONSTRUCTIES

%LM KRJH JDUDJHSODIRQGVY PRHW K
I;l DDQGULMYLQJVXQLW YDDN ZRUGHQ@!YHUOTL

1 (5 O HET PLAFOND BLIJFT VRIJ

I q Geen hindernissen voor de montage in de omgeving van

KHW SODIRQG JHHQ DDQSDVVLQJ YDQ YH
Rl DIYRHUEXL]JHQ YHUHLVW *HHQ ]ZDUH
LQ SODIRQGYV YDQ JHZDSHQG EHWRQ JHF
SOXJJHQ YRRU JLSVSODWHQ JHHQ ULVLFR
SODIRQGV JHHQ YHURQWUHLQLJLQJ YDQ G
GRRU ERRUVWRI

© GEEN VERHOGING VAN DE INSCHUIFDIEPTE

Aandrijvingen met geleiderails steken vaak boven de poort
XLW HQ PRHWHQ ZRUGH Q pa& dhhhdEdlil 1RYR
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Novomatic-aandrijving ....... 600 BE... 423 Accu

Trek- en duwkracht............... 600N......... 400N
Loopsnelheid ..................... 15cmis...... 13cmls
Maximale poortoppervlakte ... 10 m?........... 8m?
Bedieningen/dag (open/dicht).. 10................ 4
= Stand-byverbruik ................ 0,5W.......... 3 mA
"N'(’)'\'/'omatic 1000 BE voor Geintegreerde ledverlichting . 1,6 W......... 0,4W
N kleinere garages App-bediening........ccoceeveiieninenns Ja.......... Nee
T
Novomatic 600 BE als ideale \'**\._\‘\\ : Novomatic-aandrijving ...... 800 BE..... 1000 BE
instapoplossingvaobekely Trek- en duwkracht.............. 800 N....... 1.000 N
garages met 2-kanaals handzender %
Mini-Novotron 522 » 8] s Loopsnelheid ............... 22/17 cm/s. 22/17 cm/s
- U Maximale poortopperviakte .. 15mP.......... 17
Bedieningen/ dag (open/dicht).. 10............. 30*
Stand-byverbruik ................ 0,5 W........... 4 W
Geintegreerde ledverlichting 1,6 W.......... 1,6 W
App-bediening........cc.oceveeiieenen. Ja.iieine Ja

*Voor veelgebruikte poorten in kleine parkeergarages of
voor zware houten poorten en poorten met geintegreerde
ORRSGHXU

NOVOMATIC-PLAFONDAANDRIJVINGEN

9225 6(&7,21$$/ (1 .$17(/32257(1

*HDYDQFHHUGH WHFKQLHN KRRUW LQ HHQ PRGHUQH NDVW WKXLV 'H QLHXZH
HQ NDQWHOSRRUWHQ JLHW HU WUHQG\ HQ VWLMOYRO XLW 1RYRPDWLF DDQGL
PDDU JLMQ RRN JHVFKLNW YRRU LQVWDOODWLH ELM SRRUWHQ YDQ DQGHUF

PLUSPUNTEN

Geintegreerde ledverlichting (1,6 watt) Eenvoudige bediening en gebruiksvriendelijk menu

Gering stroomverbruik in de stand-bymodus Softstart- en softstopfunctie

(0,5 watt) ‘/

Bediening mogelijk met smartphone, tablet,

Met geintegreerde snelfunctie bij Novomatic 800 BE drukknoppen of niet-manipuleerbare handzenders
en Novomatic 1000 BE (tot 50% sneller openen v
van de poort)

Ventilatiestand voor het verluchten van de
garage — de poort wordt ca. 10 cm geopend en
Ook verkrijgbaar als oplossing voor garages na 60 minuten automatisch weer gesloten

zonder stroomaansluiting

= 'H +RPHPDWLF ,3 DSS GH OHGLROD DSS HQ GH 7<'20 DSS YDQ 'HOWD 'RUH ]JLMQ JUDWLV YHUNU
YRRU $SSOH DOV $QGURLG V\VWHPHQ JHVFKLNW %LM JHEUXLN YDQ HHQ YDQ GH GULH DSSV R
DXWRPDWLVFKH SRRUWV\VWHHP ZRUGHQ EHYHLOLJG PHW HHQ H[WUD IRWRFHO QDDVW GH VWDQ



DE PLUSPUNTEN

HOGE ENERGIE-EFFICIENTIE

Al onze garagepoortaandrijvingen zijn uitgerust met een moderne en
HQHUJLHEHVSDUHQGH OHGYHUOLFKWLQJ GLH YRRL
HQ HQHUJLH HI+ FLsQWLH JRUJW (HQ DQGHU HQHL
DDQGULMYLQJHQ LV KHW JHULQJH YHUEUXLN YDQ
E\PRGXYV

6WDQGDDUG LQEHJUHSHQ ELM 1RYRPDWLF %( 1R
% (

GEINTEGREERDE SNELFUNCTIE

Hoogwaardige techniek en een hoge trekkracht van 800 N zijn bij de Novomatic

%( YHUHQLJG WRW HHQ PRGHUQ KLJKWHFK DDC
*HDYDQFHHUGH WHFKQLVFKH GHWDLOV ]JRDOV GH J
WRW VQHOOHU RSHQHQ YDQ GH SRRUW ELHGHQ
DDQGULMYLQJHQ FRPIRUW RS KHW KRRJVWH QLYHD

6WDQGDDUG LQEHJUHSHQ ELM 1RYRPDWLF %( HQ

A

oPENT50%
SNELLER!

HET KWALITEITSLABEL BAS.T

+HW NZDOLWHLWVODEHO YDQ %XQGHVYHUEDQG $Q
7RUH 9 GH 'XLWVH YHUHQLJLQJ YRRU GH DDQGUL
SRRUWHQ VWDDW YRRU DDQGULMYLQJHQ GLH QLHW |
HLVHQ YROGRHQ PDDU GLH RRN H[WUD SURGXFWH
KHW JHEUXLNHOLMNH QLYHDX ZRUGW RYHUVWHJHQ
en regelmatige controles garanderen dat de Novoferm-aandrijvingen* aan de
KRRJVWH HLVHQ YROGRHQ

*Voor NovoPor® 1RYRPDWLF %( HQ 1RYRPDWLF % (

AST
CERTIFIED
UALITY

DE OPLOSSING VOOR GARAGES ZONDER STROOMAANSLUITING

1RYRPDWLF $FFX LV HHQ 2H[LEHOH RSORVVL
stroomaansluiting en is dus ideaal voor de automatisering van bestaande

SRRUWHQ $0O0V HQHUJLHEURQ GLHQW HHQ DFFXSDFI
HQHUJLHPRGXOH NDQ ZRUGHQ XLWJHEUHLG 'RRU PL
GH DDQGULMYLQJ RRN RS KHW VWURRPQHW ZRUGHQ
KLHUGRRU NDQ ZRUGHQ EHVFKDGLJG %LM HHQ VW
JHZRRQ ZHUNHQ ]JRODQJ GH DFFX JHODGHQ LV

6WDQGDDUG LQEHJUHSHQ ELM 1RYRPDWLF %( DO

ZELFLERENDE KRACHTBEGRENZING EN BEVEILIGING TEGEN
MANIPULATIE

+HW DDQGULMIVI\VWHHP FRQWUROHHUW HONH SRI
mechanisch GHIHFW RQRSJHPHUNW EOLMIW 'H XLWH
uitschakelautomaat met veiligheidstechnologie die door 2 processors wordt
JHVWXXUG GHWHFWHHUW KLQGHUQLVVHQ HQ VWR
komen nog niet-manipuleerbare handzenders met wisselende code en tot

ELW YHUVOHXWHOLQJ =R LV KHW KRRJVWH YHLO

NOVOFERM | 19



SECTIONALE POORTSYSTEMEN

DUOPORT — DE TWEEVLEUGELIGE DRAAIPOORT

9225 0((5 58,07( ,1 '( *$5$*(

2Q]JH JHWVROHHUGH 'XR3RUW GUDDLSRRUWHQ ELHGHQ X EHKDOYH HHQ KRJI
JDUDJH RSWLPDDO WH EHQXWWHQ DOV RSVODJUXLPWH RI YRRU KREE\ HQ
GH JDQJYOHXJHO ZRUGHQ JHRSHQG ¥ QDDUJHODQJ XZ ZHQVHQ HQ EHKRHIV
GH XLWVWHNHQGH DIZHUNLQJ HQ WDOOR]JH RSWLHYVY YHUOHQHQ XZ JDUDJH |

NAUWKEURIGE PRODUCTIE EN DETAILS DIE OVERTUIGEN

$OOH SRRUWEODGIUDPHYV JLMQ YDQ DOXPLQLXP JHPDDNW HQ JHIJDUDQGHHL
$QGHUH ELMIRQGHUKHGHQ YDQ GH GUDDLSRRUW ZRUGHQ KLHURQGHU EHVF

45 mm

PP LVRODWLH HQ WKHUPLVFK JHVFKHLGHQ SURIHHOH®RF R SMALRIQIHHEMHQ YORHUUDLO

—_—)

Gasdrukdemper voor eindpositie- Kantgrendel voor vergendeling van Stabiele 3D-scharnieren voor een Driepuntssluiting

EHYHLOLJLQJ RSWLRQHGH WMOBEAYRHKIUHO ERWHHQYHRYXRQBBDUWWHOOLQJ YRRWRBMQARQHHO
PHW JRQGHU YDVW]JHWWHU YHUNULMJEDDU meerprijs ook in de kleur van de poort



DUOPORT

MOTIEVEN VOOR TWEEVLEUGELIGE DRAAIPOORTEN

+RUL]JRQWDDO JHOLMQG
9HUNHHUVZLW RQJHYHHU 5%/

90DN
6WDDOEODXZ RQJHYHHU 5%/

UW MOGELIJKHEDEN

Woodgrain 1REOHVVH JODG

+RUL]JRQWDDO EUHHG JHOLMQG
9HUNHHUVZLW RQJHYHHU 5%/

Houtlooks Satijnen oppervlakken

&DVVHWWHSURILOHULQJ Super-Color-kleuren RAL-kleuren

'"HQQHQJURHQ RQJHYHHU 5%/

2Q]H 'XR3RUW GUDDLSRRUWHQ JLMQ LQ YHOH RSSHUYODNNHQ H Q/odr@leivetderegndivitiualisering Kbt fsiezen uit
OHHU LQIRUPDWLH YLQGW X LQ RQJH SRRUWHQOHJHQGH RS SDJL@O! JHFRDWH DDQWUHNNHOLMN JHSU

Opmerking: De aluminiumprofielen van de tweevleugelige draaipoorten worden bij houtlooks en
VDWLMQHQ RSSHUYODNNHQ XLWJHYRHUG LQ HHQ ELMSDVVHQGH W@BXWHQ

PLUSPUNTEN

\/ Ideaal voor particuliere garages met een ope-

NOHXUHQ YRRUNHXUNOHXUHQ HQ ELN
JLH SRRUWHQOHJHQGH YDQ

v 3UDNWLVFK EORNNR]JLMQ YRRU

ningsbreedte en -hoogte van 1.750 x 1.750 mm (sym- /" poortvleugel naar keuze naar buiten of binnen

metrische indeling) tot max. 3.000 x 2.500 mm. Vanaf
een dagmaathoogte van 2.251 mm wordt een derde
scharnier 150 mm onder het bovenste scharnier

gemonteerd.

v Hoge warmte-isolatie door 45 mm dikke kern van

hard purschuim

openend
v/ Gangvleugel naar keuze rechts of links mogelijk
v Inbraakwerende driepuntssluiting (optioneel)

\/ Eenvoudige afstelling door stabiele 3D-scharnieren
standaard

v TKHUPLVFK JHVFKHLGHQ SUR: B P?@P%%‘l?i”@/ﬁﬂ%ﬂdﬁ: grondiak op polyesterbasis,

\/ Thermisch gescheiden vloerrail

\/ Optionele gasdrukdemper voor beveiliging van de
eindposities of deurdranger met vastzetter

\/ Ruime keuze aan motieven, oppervlakken, voor-
delige Super-Color-kleuren, bijna alle RAL-kleuren

en diverse opties zoals ramen

VHFWLH LQ JULMVZLW RQJHY
in verkeerswit, ongeveer RAL 9016

\/ Poortblad buitenzijde standaard: verkeerswit,
ongeveer RAL 9016

v Poortblad buitenzijde: Super-Color of RAL naar
keuze tegen meerprijs
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SECTIONALE POORTSYSTEMEN

LOOPDEUREN: ZO KOMT ER LEVEN IN UW HUIS

8 KHEW JHHQ ]JLQ RP YRRU XZ +HWV GH JUDVPDDLHU RI HHQ VFKURHYHQG

te sluiten? Dan biedt Novoferm u een praktische oplossing: voor alle sectionaalpoorten zijn bijpassende loopdeuren

YHUNULMJEDDU RP VQHO QDDU ELQQHQ HQ EXLWHQ WH NXQQHQ ¥ HQ
FRQVWUXFWLH HUYDQ PDJ JH]JLHQ ZRUGHQ DOOH ORRSGHXUHQ ZRUGHQ
'H GHXUSDQHOHQ EHVWDDQ XLW GXEEHOZDQGLJH YHU]JLQNWH VWDDOSODLI

]

N

NAUWKEURIGE PRODUCTIE - BETROUWBARE

WERKING
e —

Alle deurbladframes zijn van aluminium gemaakt en
JHIDUDQGHHUG ELM]JRQGHU ZHHUEHVWHQGL]J

nieren zorgen ervoor dat de deuren ook op lange termijn
QDXZNHXULJ EOLMYHQ RSHQHQ HQ VOXLWHQ

_—

6WDELHOH V DU

"ULHSXQWVVOXLWLQJ RSGFKRUBHOUEHYHLOLJLQJ



LOOPDEUREN

MOTIEVEN VOOR EENVLEUGELIGE LOOPDEUREN IN SECTIONAALPOORTEN

+RUL]JRQWDDO JHOLMQG+RUL]J]RQWDDO EUHHG JH®mLIMQ G

9HUNHHUVZLW 9HUNHHUVZLW 9HUNHHUVZLW

ongeveer RAL 9016 ongeveer RAL 9016 ongeveer RAL 9016
&DVVHWWHSURILOHULQX®»ODN 90DN
9HUNHHUVZLW ORVJURHQ Golden oak

ongeveer RAL 9016 ongeveer RAL 6005

OLFUROLQH YODN
6DWLQ ZKLWH
ongeveer RAL 9016

+RULJRQWDDO EUHHG JHOL
6DWLQ 'DUN JUH\
ongeveer RAL 7016

2SPHUNLQJ 'H DOXPLQLXPSURILHOHQ YDQ GH ORRSGHXUHQ ZRUGHQ ELM KRXWORRNV HQ VDWLMQHQ

VOOR ELKE DEUR HET PASSENDE KOZIJN

Voor verschillende inbouwsituaties zijn verschillende
types kozijnen verkrijgbaar:

+ EORNNR]LMQ QDDU ELQQHQ RI EXLWHQ RSHQHQG

* hoekkozijn 3- of 4-zijdig
f NOHPNR]JLMQ JLMGLJ YRRU SUHIDE JDUDJHYV

+RHNNR]JLMQ EXLWHQNDQW %ORNNRIJLMQ EI
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SECTIONALE POORTSYSTEMEN OOK
VERKRIJGBAAR

ALS NAAR BINNEN
OPENENDE ,QIHERXZGH ORRSGHXUHQ

LOOPDEUR DIKDQNHOLMN YDQ GH SRR
PLGGHQ RI DV\PPHWULVEK

Symmetrische plaatsing bij
"% PP ¥ DOOHHQ LQ KHW |

P E R F ECT G EINT EG R E E R D ,?\j/i/mmetrische plaats;nF? lij pgcly_ngreNe\c;teR UnEK:
DE NAAR BUITEN OPENENDE opzichte van het midden

INGEBOUWDE LOOPDEUR

$0OV Xz JDUDJH WH VPDO LV YRRU HHQ DSDUWH ORRSGHXU HQ X WRFK ZLO
LQJHERXZGH ORRSGHXU ,QJHERXZGH ORRSGHXUHQ ]JLMQ YHUNULMJEDDU Y
=H ELHGHQ HHQ SUDNWLVFKH GRRUORRSEUHHGWH YDQ FP FP ELM FDVV
GDQN]LM GH GXEEHOZDQGLJH LVRODWLH

Ingebouwde loopdeur,
naar buiten openend

OVER DE DREMPEL DE DEUR SLUIT VANZELF SOFTLINE-PROFIELEN VEILIGE MEERVOUDIGE

Het poortbladframe en alu- Hiervoor zorgt de stan- Esthetische totaalindruk VERGRENDELING

PLQLXP GUHPSHO Slgarttnbie@biiteropenen- GDQN]LM 6RIWOLREHMSORRS®HXQUHQ PH
KRJHQ GH VWDELGHWGHWUGRCQWHU DDMVAUNQEE M HQ Yohdigevergtehtiedg wordt

de doorbuiging van het zonder praktisch wanneer VFKDUQLHUHQ + Halke Gekti¥ \ala @eDd€ur met
poortblad ook bij het ope- X XZ KDQGHQ YR Grahkl BEsWstahdabtdl ver- een eigen sluitsysteem ver-

nen tot een minimumwordt RP XZ * HWV EURPHHUWYLRI RSWLRQHPGHIG HEZQDUELM
EHSHUNW 'H GHXg@dudaes biOde \garage RAL-kleur naar keuze en grendelingen binnen of

met een hoogte van slechts WH ULMGHQ bij houtlooks en satijnen buiten comfortabel via het

24 millimeter geschikt voor oppervilakken in een bijpas- FHQWUDOH SUR+ HOFI
+ HWVHQ HQ EURP+ HWVHQ VHQGH WLQW ZRUGHQ EHGLHQG



INGEBOUWDE LOOPDEUREN, NAAR BUITEN OPENEND

LOOPDEURBLADEN EN BEGLAZING OPPERVLAKTESTRUCTUREN
Woodgrain 1REOHVVH JODG
HOUTLOOKS

+RULJRQWDDO JHOLMQG DOOHHQ LQ :RRGJUDLQ %HJOD]LQJVYDULDQW VWDQGDDUGUDDP

*ROGHQ RDN JOIM@WN RDN JODG

LQFKHVWHU JODIGJKW RDN JODG

Horizontaal breed gelijnd %HJOD]LQJVYDULDQW NUXLVU DD§AT|JNEN OPPERVLAKKEN

6DWLQ ZKLWH 6DWLQ :LQGRZ JUH\

ongeveer RAL 9016 ongeveer RAL 7040
Viak %HJOD]LQJVYDULDQW OLFKWVWURRN
Satin grey 6DWLQ 'DUN JUH\

JHPHQJGH WL Qudgeveer RAL 7016

6DWLQ EURZQ  Satinblack
ongeveer RAL 8014 JHPHQJGH WLQW

&DVVHWWHSURILOHULQJ DOOHH®HIDIRRQGIVDPRQLDQW UDDP PHWyhXdeWerdere individualisering kunt u kiezen uit

HOl JHFRDWH DDQWUHNNHOLMN JHSL
Opmerking: De frameprofielen van ingebouwde loopdeuren worden bij houtlooks en satijnen NOHXUHQ YRRUNHXUNOHXUHQ HQ ELM
RSSHUYODNNHQ XLWJHYRHUG LQ HHQ ELMSDVVHQGH WLQW ,QJHERXZGHHOBRRGW ¥ B DR JHhNEHYRRIDE E
SRRUWHQ YHUNULMJEDDU LQ GH ERYHQVWDDQGH SURILOHULQJHQ
%HJODJ]LQJVPRIJHOLMNKHGHQ YRRU DOOH SURILOHULQJHQ VWDQGDDUGUDDP NUXLVUDDP OLFK)\
RI UDDP PHW UXLW 'H DIEHHOGLQJHQ WRQHQ SRRUWHQ YDQ [ PP 3RRUWHQ YDQ DQGHUH
DIPHWLQJHQ NXQQHQ YDQ GH DIEHHOGLQJ DIZLMNHQ
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OOK MET
VEILIGHEIDS-

FOTOCEL
VERKRIJGBAAR

“Ik heb altijd al een garagepoort gewild die er goed uitziet, maximaal comfort biedt en tegelijk
absoluut veilig is voor onze kinderen. Een poort die ons eigendom beschermt en weinig

elektriciteit verbruikt.”

Melanie Schulte

POORTENLEGENDE

ZOEK EN VIND DE POORT VAN UW DROMEN!
2Q]H SRRUWHQOHJHQGH KHOSW X RP VQHO HQ JHPDNNHOLMN GH SHUIHFWH
RQV XLWJHEUHLGH DDQERG YDQ YHUVFKLOOHQGH W\SHV SRRUWHQ SUR% O

ORRSGHXUHQ HQ H[WUD RSWLHYV
Meer informatie over alle Novoferm-poorten vindt u ook op internet op www.novoferm.be

Veel plezier!
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SECTIONALE POORTSYSTEMEN

ISO 20
DE FEITEN
« Voor particuliere garages met een breedte tot 3 m  Sterke warmte-isolatie door de 20 mm dikke kern van
« Extra snelle en eenvoudige plaatsing door vooraf KDUG SXUVFKXLP . ZDDUGH . P
gemonteerde modellen ¥ 3BRRUWEODG ELQQHQ]LMGH JURQGOD!
+ 5XVWLJH ORRS HQ KRJH VWDELOLWHLIW SR BREEMNBAYPSL IH

verzinkte stalen secties t 3BRRUWEODG EXLWHQ]LMGH VWDQGDD!
« Uiterst veilig dankzij de vingerklembeveiliging RQJHYHHU 5%/ JURQGODD]J

ELQQHQ HQ EXLWHQ YROJHQV 1%1f(BRRUWE@GE EXLWHQ]JLMGH 6XSHU &R
meervoudige trekveren met dubbele stalen kabels en YRRUNHXUNOHXU WHJHQ PHHUSULMYV

ingrijpbeveiliging

Onze sectionaalpoorten ISO 20 met verticaal
WUHNYHHUV\VWHHP JLMQ XLWJHUXVW P|
WUHNYHUHQ

ISOLATIEDIKTE

20 mm

ISO 20 is gevuld met een 20 mm dikke kern
YDQ KDUG VFKXLP GLH JRUJW YR
ZDUPWH HQ JHOXLGVLVRODWLH



PROFILERINGEN LOOPDEUREN RAMEN POORTGREPEN
(45 MM)
Variant 1 XQVWVWRI JUHHS ]1ZDUW
Standaardraam RSWLRQHHO
$QGHUH JUHHSYDULDQWH
JLH SDJLQD
Horizontaal gelijnd
Variant 2
Elegante ruit
Hori | breed geliind Variant 3
orizontaal breed gelijn Klassiek kruis
$IPHWLQJHQ %LQQHQ FD [ PP
%XLWHQ FD [ PP
Vensterdikte
« Helder of kristalhelder dubbelglas van 16 mm
dik acryl
Vlak
2S GH]H DIEHHOGLQJHQ JLHW X HHQ JDUDJHSRRUW YDQ [ PP

3RRUWHQ YDQ DQGHUH DIPHWLQJHQ NXQQHQ YDQ GH DIEHHOGLQJ DIZLMNHQ

OPPERVLAKTE-

STRUCTUREN STANDAARDKLEUR
Woodgrain 1REOHVVH JOBGNHHUVZLW

bij 1ISO 20 bij ISO 20 ongeveer RAL 9016

(alleen voor de (alleen voor de

profileringen SURILOHULQJ YODN

horizontaal

gelijnd en

horizontaal

EUHHG JHOLMQG

SUPER-COLOR-KLEUREN/ VOORKEURKLEUREN

6WDDOEODXZ ORVJURHQ '"HOQQHQJURHQ /LFKWJULMV
ongeveer RAL 5011 ongeveer RAL 6005 ongeveer RAL 6009 ongeveer RAL 7035

9HQVWHUJULM%ODQN DOXPLQLXRNOYXDOXPLQLXFAN@WXUDFLHWIULMV
ongeveer RAL 7040  ongeveer RAL 9006 ongeveer RAL 9007 ongeveer RAL 7016

2NHUEUXLQ IRWHQEUXLQ 6HSLDEUXLQ
ongeveer RAL 8001  ongeveer RAL 8011 ongeveer RAL 8014

NOVOFERM | 29




SECTIONALE POORTSYSTEMEN

DE FEITEN
t ,GHDDO YRRU SULYpJDUDJHV Y D Q- Perfectp/lregvifszekerire ep gaqakielijke bediening
bij nieuwbouw of renovatie door de torsieveren met veerbreukbeveiliging aan

« Enorme keuze en talrijke opties: beide zijden

¥ 9DQ VWDDO RI PDVVLHI KRXW « Uiterst veilig voor gebruikers dankzij de vingerklembe-
¥ OHW XQLHN GHVLJQ YHLOLJLQJ ELQQHQ HQ EXLWHQ YROJF

¥ OHW ELMSDVVHQGH ORRSGHXU RdZbd stétite Rirhie-HolatiB BoBr&él46Whm dikke kern
t 8LWHUVW UXVWLJH ORRS PD[LPDOMDSHKRBBE G HQXLP . ZDDUGH
stabiliteit dankzij de robuuste constructie met extreme t BRRUWEODG ELQQHQ]JLMGH JURQGOD!

buigstijfheid JULMVZLW RQJHYHHU 5%/

» Veertechniek naar keuze met verticaal +f 3BRRUWEODG EXLWHQ]JLMGH VWDQGDD!
trekveersysteem of stabiele torsieveren RQJHYHHU 5%/ JURQGODDJ

» Gekeurde veiligheid volgens weerstandsklasse RC 2 * 3BRRUWEODG EXLWHQ]LMGH 6XSHU &RORU |
YROJHQV ",1 76 PRIJHOLMNDWLMQHQ RSSHUYODNNHQ RI KRXWORRNV

Onze sectionaalpoorten ISO 45 zijn naar keuze ver-
krijgbaar met een verticaal trekveersysteem of met
VWDELHOH WRUVLHYHUHQ PHW RQGHUK
(1 JHNHXUGH YHHUEUHXNEHYHLOLJL

ISOLATIEDIKTE

45 mm

ISO 45 is gevuld met een 45 mm dikke

NHUQ YDQ KDUG VFKXLP GLH ]JRU
een zeer hoge warmte-isolatie en hoge
JHOXLGVLVRODWLHZDDUGH



ISO 45

PROFILERINGEN

Horizontaal gelijnd

Horizontaal breed gelijnd

Viak

Cassette

OLFUROLQH YODN

EENVLEUGELIGE
LOOPDEUREN

Horizontaal gelijnd

Horizontaal breed gelijnd

Viak

Cassette

OLFUROLQH YODN

'H DIEHHOGLQJHQ WRQHQ SRRUWHQ YDQ [

YDQ GH DIEHHOGLQJ DIZLMNHQ
5%/ 6DWLQ :LQGRZ JUH\

RQJHYHHU 58%/

RQJHYHHU 5%/
HQ 6DWLQ %ODFN

INGEBOUWDE
LOOPDEUREN

Horizontaal gelijnd

Horizontaal breed gelijnd

Viak

Cassette

2SPHUNLQJ 'H DOXPLQLXPSUR+HOHQ Y
GUDDLSRRUWHQ HQ ORRSGHXUHQ HQ G
van de ingebouwde loopdeuren worden bij houtlooks

en satijnen oppervlakken uitgevoerd in een
ELMSDVVHQGH WLQW

PP 3RRUWHQ YDQ DQGHUH DIPHWLQJHQ NXQQHQ

$OOHHQ YHUNULMJEDDU LQ GH VDWLMQHQ RSSHUYODNNHQ 6DWLQ :

6DWLQ JUH\
JHPHQJGH WLQW

JHPHQJGH WLQW 6DWLQ 'DUN JUH\
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SECTIONALE POORTSYSTEMEN EEN

GROOT DEEL
VAN ONZE
OPPERVLAKTE-
STRUCTUREN
OPPERVLAKKEN, KLEUREN EN PROFILERINGEN IS GECOAT
OPPERVLAKTESTRUCTUREN STANDAARDKLEUR  RAL-KLEUREN
Woodgrain 1REOHVVH JODG O9HUNHHUVZLW

Hebt u andere wensen?

De robuuste Het elegante ongeveer RAL 9016 ] ~
Klassieker gladde opperviak Voor een kleine meerprijs hebt u uw poort
met subtiele waar vuil en water LQ GH 58/ NOHXU YDQ XZ NHX]H

KRXW QH U Y Hdgwoon in parels
YDQ DIORRSW

SUPER-COLOR-KLEUREN/ VOORKEURKLEUREN

6WDDOEODXZ ORVJURHQ '"HQQHQJURHQ/LFKWJULMV 9HQVWHUJULM¥ODQN DOXPLQLXPNOMXWDLOXPLQLXPNQWXLRFLHWIULMV

ongeveer RAL5011 ongeveer RAL 6005 ongeveer RAL 6009 ongeveer RAL 7035 ongeveer RAL 7040  ongeveer RAL 9006 ongeveer RAL 9007 ongeveer RAL 7016

2NHUEUXLQ IRWHQEUXLQ 6HSLDEUXLQ
ongeveer RAL 8001 ongeveer RAL 8011 ongeveer RAL 8014

HOUTLOOKS

Golden oak Dark oak Winchester Night oak

SATIINEN OPPERVLAKKEN

De coating is bijzonder
weerbestendig en bestand tegen
YHUYRUPLQJ

6DWLQ ZKLWH6DWLQ :LQGR Zalitugtdy 6DWLQ 'DUN JBBWLQ EURZQ Satin black

ongeveer RAL 9016 ongeveer RAL7040 JHPHQJGH W loQgéveer RAL 7016 ongeveer RAL8014 JHPHQJGH WLQW

MICROLINE-PROFILERINGEN (VLAK)*

De populaire en expressieve
industriéle profilering voor
SDUWLFXOLHUH SRRUWHQ
6DWLQ ZKLWH6DWLQ :LQGR Bafltudtidy 6DWLQ 'DUN JUH\
ongeveer RAL 9016 ongeveer RAL7040 JHPHQJGH Wohgevwéér RAL 7016

$OOHHQ YHUNULMJEDDU LQ GH VDWLMQHQ RSSHUYODNNHQ 6DWLQ ZKLWH RQJHYHHU 5%/
6DWLQ 'DUN JUH\ RQJHYHHU 5%/

6DWL



ISO 45

RAMEN
Standaardraam Kruis Ruit Sunrise-motief
$IPHWLQJHQ %LQQHQ FD [ PP

%XLWHQ FD [ PP
Vensterdikte:
¥ 9RRU GH SUR* OHULQJHQ KRUL]JRQWDDO JHOLMQG KRUL]JRQWDDO EUHHG JHOLMQG HQ YODN KHOC
sunrise-motief dubbel 20 mm-acrylglas
¥ 9RRU GH SUR+ OHULQJ FDVVHWWH KHOGHU RI NULVWDOKHOGHU GXEEHO PP DFU\OJODV

LICHTSTROOK

Vensterdikte 16 mm Acrylglas met Dubbel acrylglas Kanaalplaat
kristalstructuur van polycarbonaat

'H OLFKWVWURRN LV RRN YHUNULMJEDDU DOV KDULQJJUDDWJDDV PHW NXQVWVWRI FRDWLQJ
2SPHUNLQJ 5DPHQ HQ OLFKWVWURNHQ ZRUGHQ ELM KRXWORRNV HQ VDWLMQHQ RSSHUYODNNHQ XL\

LICHTOPENINGEN BOVENLICHT

Rond raam met Rechthoekig raam Voor eenvleugelige loopdeuren

UYV NR]LMQ PHW GXEERGS$/ JHODNW PHW GXEEHO

10 mm-acrylglas* mm-acrylglas* Afmetingen

Afmetingen Afmetingen %UHHGWH FD PP PP
%LQQHQ FD — PP %LQQHQ FD [ PP +RRJWH FD PP PP
%XLWHQ FD — PP %XLWHQ FD [ PP

$OOHHQ YRRU GH SUR+ OHULQJHQ KRUL]JRQWDDO EUHHG JHOLMQG HQ YODN

POORTGREPEN
*HFRDW LQ 6XSH Blu&siRumnR U Gecoat Roestvrij staal
of RAL-kleur zilverkleurig geanodiseerd in verkeerswit

%LMSDVVHQGH SRRUWJUHSHQ JLMQ YHUNULMJEDDU LQ GH HOI 6XSHU &RORU NOHXUHQ RI LQ HHQ 5%

RVS-KLINKEN
Klink Wisselklink
voor profielcilinder voor profielcilinder
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SECTIONALE POORTSYSTEMEN

DE FEITEN
t ,GHDDO YRRU SULYpJDUDJHV Y D Q- Uiterstweigyoor gebrpikergEdaprkejde
bij nieuwbouw of renovatie vingerklembeveiliging binnen en buiten (volgens
» Enorme keuze en talrijke opties: 1%1 (1
¥ OHW XQLHN GHVLJQ e %LM]JRQGHU VWHUNH ZDUPWH LVRODWL
¥ OHW ELMSDVVHQGH ORRSGHXU NHUQ YDQ KDUG SXUVFKXLP 2. ZDDUGH

« SLWHUVW UXVWLJH ORRS PD[LPDOH ®HYRHRUWEKRQD G & vQDEQOLMWEHHWIURQGOD|
dankzij de robuuste constructie met extreme buigstijfheid YHUNHHUVZLW RQJHYHHU 5%/

* Veertechniek naar keuze met verticaal +t 3BRRUWEODG EXLWHQ]LMGH VWDQGDD
trekveersysteem of stabiele torsieveren RQJHYHHU 5%/ JURQGODDJ

 Gekeurde veiligheid volgens weerstandsklasse RC 2 f SBRRUWEODG EXLWHQ]JLMGH 6XSHU &R
YROJHQV ',1 76 PRIJHOLMRDDU NHX]H VDWLMQHQ RSSHUYODNN@

« Perfecte bedrijfszekerheid en gemakkelijke bediening PHHUSULMV JHFRDW

door de torsieveren met veerbreukbeveiliging aan
beide zijden

Onze sectionaalpoorten ISO 70 zijn naar keuze ver-
krijgbaar met een verticaal trekveersysteem of met
VWDELHOH WRUVLHYHUHQ PHW RQGHUK
(1 JHNHXUGH YHHUEUHXNEHYHLOLJL

ISOLATIEDIKTE

70 mm

ISO 70 is gevuld met een 67 mm dikke

NHUQ YDQ KDUG VFKXLP GLH ]JRU
bijzonder hoge warmte-isolatie en hoge
JHOXLGVLVRODWLHZDDUGH



EEN
GROOT DEEL
VAN ONZE

| SO 70 OPPERVLAKTE-

STRUCTUREN

IS GECOAT

PROFILERINGEN, OPPERVLAKKEN EN KLEUREN
VOOR ENKELE GARAGES

Horizontaal breed gelijnd Viak

OPPERVLAKTESTRUCTUUR STANDAARDKLEUR RAL-KLEUREN

1REOHVVH JODG 9HUNHHUVZLW
Elegant glad ongeveer RAL 9016 Hebt u andere wensen?
RSSHUYODN ZDDU YXLO Voor een kleine meerprijs hebt u uw poort in de RAL-

en water gewoon in NOHXU YDQ XZ NHX]H

SDUHOV YDQ DIORRSW

SUPER-COLOR-KLEUREN/ VOORKEURKLEUREN

6WDDOEODXZ ORVJURHQ 'HQQHQJURHQ /LFKWJULMV 9HQVWHUJULM%ODQN DOXPLQLXPNOMXUROXPLQLXRNDWXIRFLHWIULMV
ongeveer RAL5011 ongeveer RAL 6005 ongeveer RAL 6009 ongeveer RAL 7035 ongeveer RAL 7040  ongeveer RAL 9006 ongeveer RAL 9007 ongeveer RAL 7016

2NHUEUXLQ 1RWHQEUXLQ 6HSLDEUXLQ
ongeveer RAL 8001 ongeveer RAL 8011 ongeveer RAL 8014

HOUTLOOKS

Golden oak Dark oak Winchester Night oak

SATIINEN OPPERVLAKKEN

De coating is bijzonder
weerbestendig en bestand tegen
YHUYRUPLQJ

6DWLQ ZKLWHSDWLQ :LQ G RZatingrey 6DWLQ 'DUN JBBWLQ EURZQSatin black

ongeveer RAL 9016 ongeveer RAL7040 JHPHQJGH Wige@&RAL 7016 ongeveer RAL8014 JHPHQJIGH WLQW
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SECTIONALE POORTSYSTEMEN

1SO 70

RAMEN

Variant 1 Variant 2 Variant 3
Standaardraam Elegante ruit Klassiek kruis
$IPHWLQJIHQ %LQQHQ FD [ PP

%XLWHQ FD [ PP
Vensterdikte
« Voor de profilering horizontaal breed gelijnd: helder of kristalhelder dubbel 16 mm-acrylglas

LICHTOPENINGEN

Rond raam met Rechthoekig raam

UYV NRI]LMQ PHW GXEESHE JHODNW PHW
10 mm-acrylglas* driedubbel 47 mm-acrylglas*
Afmetingen Afmetingen

%LQQHQ FD — PRLQQHQ FD [ PP
%XLWHQ FD — PBXLWHQ FD [ PP

$OOHHQ YRRU GH SUR+ OHULQJHQ KRUL]JRQWDDO EUHHG JHOLMQG HQ YODN

POORTGREPEN

XQVWVWRI JUHHS ]ZDUW
RSWLRQHHO



SCHAT, KRIJG IK OOK EEN AFSTANDSBEDIENING?
%HVWHO PHWHHQ H[WUD KDQG]JHQGHUV YRRU XZ JH

(U LV WRFK RRN QLHW VOHFKWYV ppQ VOHXWHO YRR

HANDZENDERS sooH KkDQGJHQGHUV JLMQ FRPSDWLEHO PHW RQ]H EHVWDDQGH DDQGULMYLQJVPRGHOOHQ

Y iy
53 s

Mini-Novotron 522 Design* Mini-Novotron 524 Design* Mini-Novotron 502 Mini-Novotron 504
NDQDDOV 0+] NDQDDOV 0+] NDQDDOV 0+] NDQDDOV 0+]
UROOLQJ FRGH .HH/RUIROOLQJ FRGH .HH/RJIROOLQJ FRGH .HH/RJROOLQJ FRGH .HH/RT

Aﬂ A 3
1zaEs,§ 125Eg,§

OLQL IRYRWURQ 3 WiV bVBivgn 522* Micro-Novotron 512 Micro-Novotron 512 Design
0+] LQ FRPELQDWLHIVB®HWDOV 0+] NDQDDOV 0+] NDQDDOV 0+]
de NovoPort’-aandrijving UROOLQJ FRGH .HH/RIIROOLQJ FRGH .HH/RIIROOLQJ FRGH .HH/RT
Aﬂ
AES
Mini-Novotron 524* &OLS VLOLFRQHQKRHYVY ZDQGKRXGHU Wandhouder HS
NDQDDOV 0+] *HVFKLNW YRRU JHEUXLN DOV FOLS KRHVmeEt@Iip voor zonneklep voor
UROOLQJ FRGH .HH/mandhouder voor Mini-Novotron 522 OLQL 1RYRWURQ HQ
'HVLJIQ '"HVLJQ OLQL 1RYRWURQ OLFUR 1RYRWURQ 'H

HQ OLQL 1RYRWURQ 3URWHFW

'"HIH KDQG]JHQGHUV EHVFKLNNHQ RYHU GH $(6 ELW YHUVOHXWHOLQJ HQ ELHGHQ KLHUGRRU PD[LPDOH YHLO

2YHU KHW YROOHGLJH DVVRUWLPHQW DFFHVVRLUHV NXQW X JLFK LQIRUPHUHQ RS ZZZ )QBVYGFERM E'—I FA QHHP |



SECTIONALE POORTSYSTEMEN

HOE MAXIMALISEER IK HET COMFORT EN DE VEILIGHEID VAN MIIN POOJ

%HGLHQ XZ SRRUW PHW VFKDNHODDUV RI HHQ VPDUWSKRQ

SUR+ WHHU YDQ EHWURXZEDUH EHYHLOLJLQJVWHFKQRORJL

DRAADLOZE SCHAKELAARS SCHAKELAARS

Draadloze binnenschakelaar Draadloze codeschakelaar %LQQHQVFKDNH O D D UCdlescQeRear Signal 213

Signal 111 Signal 218 6WDUWNQRS YDNDQW LVHV RIOIDNHO PHW D OHQ
NDQDDOV 0+] UROGIIREEJHWRGH 0+] UROSBHQPIFRIBAW OLFKW IRGWMHQRERUG 9 DDQ\
.HH/RT YRRU GH EHVWHKHARINI YPW URHYV W24advislUitvhy GpHI€)

2 aandrijvingen of 1 aandrijving SDQHHO DFKWHUJURDRGQEBUDMKFK®YLQRQYDQ XY EHVWHQGLJ

HQ EXLWHQYHUOLFKWRQIXWERWWHQGLJ PiatdfishU L DD O

EHVWHQGLJ PDWHU L Dria& keQzb D Wit NftzwdrH

in wit of zwart

VINGERAFDRUK

Vingerafdrukscanner

Signal 601

Impuls door geprogrammeerde
YLQJHUDIGUXN WRW
VLIQDOHQ SURJUDPPHHUEDDU
beschermingsgraad IP 65

SLEUTELSCHAKELAARS

Signal 312 Signal 313
,QERXZ YRXGLJH ,QERXZ

YRXGLJH

VFKDNHOLPSXOV SRRUWNHOLPSXOV SFRUDYNKROLPSXOV

NOODONTGRENDELING

Noodontgrendeling Extra 315
« Met profielcilinder (halve
YHLOLIJKHLGVFLOLQGHU
« Geschikt voor sectionaalpoor-
ten 1ISO 20 en I1SO 45
 Voor sectionaalpoorten
ISO 70 is een aparte variant
verkrijgbaar

Signal 412 Signal 413
2SERXZ YRXGLJH 2SERXZ

YRXGLJH

SFRUWNHOLPSXOV SRRUW



SMARTHOME-COMPONENTEN

homematic
Homematic IP Mediola Delta Dore Novoferm-opsteekmodule
Access Point Gatewa}’ 7<'20 voor de besturing van een
* Geschikt voor: * Geschikt voor: » Geschikt voor: aandrijving via de door
NovoPort® NovoPort” NovoPort® u gekozen app van een
IRYRPDWLF 9% &'%/OY(RP?WLF % ( ®RYRPDWLF  %(| smasthome-partner
HQ % ( Q % ( HQ % ( » Geschikt voor:
NovoPort®
1RYRPDWLF % ( % (
HQ % (

LEDVERLICHTINGSKIT

Ledverlichtingskit

» Geanodiseerd aluminium

¥ 9HUNULMJEDUH OHQJWHYV P P HQ P ¥ NDQ HYW ZRUGHQ

ingekort!

¥ 3BRRUW HQ OLFKW NXQQHQ PHW HHQ KDQGJHQGHU ZRUGHQ EHGLHQG
F 9HUOLFKWLQJ QDDU NHX]JH PHW RI JRQGHU SRRUWEHZHJLQJ

FOTOCELLEN

Fotocel met afzonderlijke Fotocel met afzonderlijke Fotocel met reflector ‘Extra 628’

zender en ontvanger ‘Easy’ zender en ontvanger ‘Extra 625" £ 9 $& 9 '&

*10-30 V s 9 '& ,3 IP 54

F %HUHLN P f %YHUHLN P f %HUHLN P

» Geschikt voor: » Geschikt voor: « Alleen als impulsgever
Novoferm-sectionaalpoorten alle aandrijvingsmodellen bruikbaar

met aandrijving

2YHU KHW YROOHGLJH DVVRUWLPHQW DFFHVVRLUHV NXQW X ]JLFK LQIRUPHUHQ RS ZZZ RBYBFERRI FRP3@1 QHHP



SECTIONALE POORTSYSTEMEN

SECTIONAALPOORT NOVOFERM E

INBOUWMATEN VOOR SECTIONAALPOORTEN

Vereiste inbouwmaten

‘ GBB
T [
@ IDP/ IDPN
T
[a) .
I £
% -
o 5z
=] min. 80 DB min. 80
©
<
<
o
N
o
ol 2> BAV
o

Installatie op afgewerkte vloer
Benodigde ruimte voor installatie op vioerhoogte

Alle afmeting

enin mm

DB = dagmaatbreedte (bestelmaat)

DH = dagmaathoogte (bestelmaat)

PH = plafondhoogte (minimale maat)

GBB = garagebinnenbreedte (minimale maat)

IDP = inbouwdiepte van de poort

IDPN = inbouwdiepte van de poort bij Novomatic-aandrijvingen
RAMB = RAM-maat breedte

RAMH = RAM-maat hoogte

BAV = bovenzijde afgewerkte vioer

VDH = vrije doorrijhoogte

De waarden vindt u in de tabel ‘Dagmaten breedte en hoogte’ of
berekent u op basis van de tekeningen.

Indien de vereiste minimale maten aan de structuren niet beschikbaar
zijn, kan dit worden gecompenseerd door gebruik te maken van
afdekkingen en profielen.



SECTIONAALPOORT NOVOFERM E

INBOUWMATEN VOOR SECTIONAALPOORTEN ISO 20

Verticale doorsnede door de poort
l:l %S € eetes P e €.

Afstand BK frame tot OK U0 s ec v @, ootes iy
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SECTIONALE POORTSYSTEMEN

SECTIONAALPOORT NOVOFERWM E

INBOUWMATEN VOOR SECTIONAALPOORTEN ISO 45

Verticale doorsnede van het trekveersysteem
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SECTIONAALPOORT NOVOFERM E

INBOUWMATEN VOOR SECTIONAALPOORTEN ISO 70

Verticale doorsnede van het trekveersysteem
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SECTIONALE POORTSYSTEMEN

LOOPDEUREN NOVOFERME

BLOKKOZIIN (NAAR BINNEN OF BUITEN OPENEND)

Horizontale doorsnede/ montage achter de opening
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Verticale doorsnede/ montage achter de opening
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Uitvoering van de loopdeuren komt overeen met type ISO 45
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SECTIONAALPOORT NOVOFERM E

INBOUWMATEN VOOR SECTIONAALPOORTEN ISO 20

% HVWHO P D DMaximale RAM-maat Garage- Inbouwdiepte | Plafondhoogte Vrije doorrijhoogte
‘0 PDDW PXXURSHQLQJ binnenbreedte '3 3+ 9'+
garageopening * % %

breedte x hoogte| breedte x hoogte | breedte x hoogt PLQ PLQ | SO ‘ rijvin
9 g 9 PHW NOH p PARErIving
2250 x 1875 2340 x 1965 2402 x 1985 2410 2495 1990 1825 1875
2250 x 2000 2340 x 2090 2402 x 2110 2410 2620 2115 1950 2000
2250 x 2125 2340 x 2215 2402 x 2235 2410 2745 2240 2075 2125
2375 x 1875 2465 x 1965 2527 x 1985 2535 2495 1990 1825 1875
2375 x 2000 2465 x 2090 2527 x 2110 2535 2620 2115 1950 2000
2375 x 2075 2465 x 2165 2527 x 2185 2535 2695 2190 2025 2075
2375 x 2125 2465 x 2215 2527 x 2235 2535 2745 2240 2075 2125
2375 x 2250 2465 x 2340 2527 x 2360 2535 2870 2365 2200 2250
2375 x 2375 2465 x 2465 2527 x 2485 2535 2995 2490 2325 2375
2500 x 1875 2590 x 1965 2652 x 1985 2660 2495 1990 1825 1875
2500 x 2000 2590 x 2090 2652 x 2110 2660 2620 2115 1950 2000
2500 x 2075 2590 x 2165 2652 x 2185 2660 2695 2190 2025 2075
2500 x 2125 2590 x 2215 2652 x 2235 2660 2745 2240 2075 2125
2500 x 2250 2590 x 2340 2652 x 2360 2660 2870 2365 2200 2250
2500 x 2375 2590 x 2465 2652 x 2485 2660 2995 2490 2325 2375
2500 x 2500 2590 x 2590 2652 x 2610 2660 3120 2615 2450 2500
2500 x 2750 2590 x 2840 2652 x 2860 2660 3370 2865 2700 2750
2625 x 2125 2715 x 2215 2777 x 2235 2785 2745 2240 2075 2125
2750 x 2000 2840 x 2090 2902 x 2110 2910 2620 2115 1950 2000
2750 x 2125 2840 x 2215 2902 x 2235 2910 2745 2240 2075 2125
3000 x 2000 3090 x 2090 3152 x 2110 3160 2620 2115 1950 2000
3000 x 2125 3090 x 2215 3152 x 2235 3160 2745 2240 2075 2125
3000 x 2250 3090 x 2340 3152 x 2360 3160 2870 2365 2200 2250
3000 x 2375 3090 x 2465 3152 x 2485 3160 2995 2490 2325 2375
3000 x 2500 3090 x 2590 3152 x 2610 3160 3120 2615 2450 2500

Alle afmetingen in mm

NOVOFERM | 45



SECTIONALE POORTSYSTEMEN

SECTIONAALPOORT NOVOFERM E

INBOUWMATEN VOOR SECTIONAALPOORTEN ISO 45

% HVWH O Raximale RAM- RAM- RAM- Inbouw-|Inbouw-|Inbouw-|Garage-[Plafond-|Plafond-Plafond- Vrije

(= uiteinde- | dagmaat PDDW UBDDW |79 DDW |[7djepte | diepte | diepte |binnen- | hoogte | hoogte | hoogte | doorrijhoogte

lijke visueel ,'3 '3 ,'3 |breedte| 3+ 3+ 3+ OREE
YULMH PDDW 7U 79 7% *%9 7U 79 7%

GDJPDD '0
breedte x breedte x breedte x breedte x breedte x nd- |Aandrij-
hoogte hoogte hoogte hoogte hoogte ueedle PLO P En%t% ving

2250 x 1875 2340 x 1965 2402 x 1985 2402 x 2083 2402 x 1985 2495 2495 2625 2410 1990 2088 1990 1825
2250 x 2000 2340 x 2090 2402 x 2110 2402 x 2208 2402 x 2110 2620 2620 2750 2410 2115 2213 2115 1950
2250 x 2125 2340 x 2215 2402 x 2235 2402 x 2333 2402 x 2235 2745 2745 2875 2410 2240 2338 2240 2075
2375x 1875 2465x 1965 2527 x 1985 2527 x 2083 2527 x 1985 2495 2495 2625 2535 1990 2088 1990 1825
2375x 2000 2465 x 2090 2527 x 2110 2527 x 2208 2527 x 2110 2620 2620 2750 2535 2115 2213 2115 1950
2375 x 2125 2465x 2215 2527 x 2235 2527 x 2333 2527 x 2235 2745 2745 2875 2535 2240 2338 2240 2075
2375 x 2250 2465 x 2340 2527 x 2360 2527 x 2458 2527 x 2360 2870 2870 3000 2535 2365 2463 2365 2200
2500 x 1875 2590 x 1965 2652 x 1985 2652 x 2083 2652 x 1985 2495 2495 2625 2660 1990 2088 1990 1825
2500 x 2000 2590 x 2090 2652 x 2110 2652 x 2208 2652 x 2110 2620 2620 2750 2660 2115 2213 2115 1950
2500 x 2125 2590 x 2215 2652 x 2235 2652 x 2333 2652 x 2235 2745 2745 2875 2660 2240 2338 2240 2075
2500 x 2250 2590 x 2340 2652 x 2360 2652 x 2458 2652 x 2360 2870 2870 3000 2660 2365 2463 2365 2200
2500 x 2375 2590 x 2465 2652 x 2485 2652 x 2583 2652 x 2485 2995 2995 3125 2660 2490 2588 2490 2325
2500 x 2500 2590 x 2590 2652 x 2610 2652 x 2708 2652 x 2610 3120 3120 3250 2660 2615 2713 2615 2450
2500 x 2750 2590 x 2840 2652 x 2860 2652 x 2958 2652 x 2860 3370 3370 3500 2660 2865 2963 2865 2700
2625 x 2125 2715x 2215 2777 x 2235 2777 x2333 2777 x2235 2745 2745 2875 2785 2240 2338 2240 2075
2750 x 2000 2840 x 2090 2902 x 2110 2902 x 2208 2902 x 2110 2620 2620 2750 2910 2115 2213 2115 1950
2750 x 2125 2840 x 2215 2902 x 2235 2902 x 2333 2902 x 2235 2745 2745 2875 2910 2240 2338 2240 2075
2750 x 2750 2840 x 2840 2902 x 2860 2902 x 2958 2902 x 2860 3370 3370 3500 2910 2865 2963 2865 2700
3000 x 2000 3090 x 2090 3152 x 2110 3152 x 2208 3152 x 2110 2620 2620 2750 3160 2115 2213 2115 1950
3000 x 2125 3090 x 2215 3152 x 2235 3152 x 2333 3152 x 2235 2745 2745 2875 3160 2240 2338 2240 2075
3000 x 2250 3090 x 2340 3152 x 2360 3152 x 2458 3152 x2360 2870 2870 3000 3160 2365 2463 2365 2200
3000 x 2375 3090 x 2465 3152 x 2485 3152 x 2583 3152 x 2485 2995 2995 3125 3160 2490 2588 2490 2325
3000 x 2500 3090 x 2590 3152 x 2610 3152 x 2708 3152x 2610 3120 3120 3250 3160 2615 2713 2@450 2500

3000 x 3000 3090 x 3090 3152 x 3208 3152 x 3110 3620 3750 3160 3213 3115 2950
3250 x 2000 3340 x 2090 3402 x 2208 3402 x 2110 2620 2750 3410 2213 2115 1950
3250 x 2125 3340 x 2215 3402 x 2333 3402 x 2235 2745 2875 3410 2338 2240 2075
3250 x 2250 3340 x 2340 3402 x 2458 3402 x 2360 2870 3000 3410 2463 2365 2200
3500 x 2000 3590 x 2090 3652 x 2208 3652 x 2110 2620 2750 3660 2213 2115 1950
3500 x 2125 3590 x 2215 3652 x 2333 3652 x 2235 2745 2875 3660 2338 2240 2075
3500 x 2250 3590 x 2340 3652 x 2458 3652 x 2360 2870 3000 3660 2463 2365 2200
3750 x 2000 3840 x 2090 3902 x 2208 3902 x 2110 2620 2750 3910 2213 2115 1950
3750 x 2125 3840 x 2215 3902 x 2333 3902 x 2235 2745 2875 3910 2338 2240 2075
3750 x 2250 3840 x 2340 3902 x 2458 3902 x 2360 2870 3000 3910 2463 2365 2200
4000 x 2000 4090 x 2090 4152 x 2208 4152 x 2110 2620 2750 4160 2213 2115 1950
4000 x 2125 4090 x 2215 4152 x 2333 4152 x 2235 2745 2875 4160 2338 2240 2075
4000 x 2250 4090 x 2340 4152 x 2458 4152 x 2360 2870 3000 4160 2463 2365 2200
4250 x 2000 4340 x 2090 4402 x 2208 4402 x 2110 2620 2750 4410 2213 2115 1950
4250 x 2125 4340 x 2215 4402 x 2333 4402 x 2235 2745 2875 4410 2338 2240 2075
4250 x 2250 4340 x 2340 4402 x 2458 4402 x 2360 2870 3000 4410 2463 2365 2200
4500 x 2000 4590 x 2090 4652 x 2208 4652 x 2110 2620 2750 4660 2213 2115 1950
4500 x 2125 4590 x 2215 4652 x 2333 4652 x 2235 2745 2875 4660 2338 2240 2075
4500 x 2250 4590 x 2340 4652 x 2458 4652 x 2360 2870 3000 4660 2463 2365 2200
4750 x 2000 4840 x 2090 4902 x 2208 4902 x 2110 2620 2750 4910 2213 2115 1950
4750 x 2125 4840 x 2215 4902 x 2333 4902 x 2235 2745 2875 4910 2338 2240 2075
4750 x 2250 4840 x 2340 4902 x 2458 4902 x 2360 2870 3000 4910 2463 2365 2200
5000 x 2000 5090 x 2090 5152 x 2208 5152 x 2110 2620 2750 5160 2213 2115 1950
5000 x 2125 5090 x 2215 5152 x 2333 5152 x 2235 2745 2875 5160 2338 2240 2075
5000 x 2250 5090 x 2340 5152 x 2458 5152 x 2360 2870 3000 5160 2463 2365 2200
5500 x 2000 5590 x 2090 5652 x 2208 5652 x 2110 2620 2750 5660 2213 2115 1950
5500 x 2125 5590 x 2215 5652 x 2333 5652 x 2235 2745 2875 5660 2338 2240 2075
5500 x 2250 5590 x 2340 5652 x 2458 5652 x 2360 2870 3000 5660 2463 2365 2200

Alle afmetingen in mm
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2250
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2125
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2000
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2000
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2125
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2250
2000
2125
2250



SECTIONAALPOORT NOVOFERM E

INBOUWMATEN VOOR SECTIONAALPOORTEN ISO 70

% HVWH O Raxinale RAM- RAM- RAM- Garage-|Inbouw- [Inbouw-|Inbouw- |Plafond- Plafond-|Plafond- Vrije
(= uiteinde- | dagmaat maat maat maat binnen-| diepte | diepte | diepte | hoogte | hoogte | hoogte | doorrijhoogte
lijke visueel 7U9 79 7% breedte| ,'3 '3 ,'3 Skt SR Sk OBt
YULMH PDDW *% 9 7U 79 7% 7U 79 7%

GDJPDD 0

eedex | sdtex | brestex | breedx | beedie X vcea weeate| LG Plo | Hpg et

2250 x 1875 2340 x 1965 2402 x 1985 2402 x 2120 2402 x 1985 2410 2495 2495 2625 1990 2125 1990 1800 1850
2250 x 2000 2340 x 2090 2402 x 2110 2402 x 2245 2402 x 2110 2410 2620 2620 2750 2115 2250 2115 1925 1975
2250 x 2125 2340 x 2215 2402 x 2235 2402 x 2370 2402 x 2235 2410 2745 2745 2875 2240 2375 2240 2050 2100
2375 x 1875 2465x 1965 2527 x 1985 2527 x 2120 2527 x 1985 2535 2495 2495 2625 1990 2125 1990 1800 1850
2375 x 2000 2465 x 2090 2527 x 2110 2527 x 2245 2527 x2110 2535 2620 2620 2750 2115 2250 2115 1925 1975
2375 x 2075 2465 x 2165 2527 x 2185 2527 x 2320 2527 x 2185 2535 2695 2695 2825 2190 2325 2190 2000 2050
2375 x 2125 2465 x 2215 2527 x 2235 2527 x 2370 2527 x 2235 2535 2745 2745 2875 2240 2375 2240 2050 2100
2375 x 2250 2465 x 2340 2527 x 2360 2527 x 2495 2527 x2360 2535 2870 2870 3000 2365 2500 2365 2175 2225
2500 x 1875 2590 x 1965 2652 x 1985 2652 x 2120 2652 x 1985 2660 2495 2495 2625 1990 2125 1990 1800 1850
2500 x 2000 2590 x 2090 2652 x 2110 2652 x 2245 2652 x 2110 2660 2620 2620 2750 2115 2250 2115 1925 1975
2500 x 2075 2590 x 2165 2652 x 2185 2652 x 2320 2652 x 2185 2660 2695 2695 2825 2190 2325 2190 2000 2050
2500 x 2125 2590 x 2215 2652 x 2235 2652 x 2370 2652 x 2235 2660 2745 2745 2875 2240 2375 2240 2050 2100
2500 x 2250 2590 x 2340 2652 x 2360 2652 x 2495 2652 x 2360 2660 2870 2870 3000 2365 2500 2365 2175 2225
2500 x 2375 2590 x 2465 2652 x 2485 2652 x 2620 2652 x 2485 2660 2995 2995 3125 2490 2625 2490 2300 2350
2500 x 2500 2590 x 2590 2652 x 2610 2652 x 2745 2652 x 2610 2660 3120 3120 3250 2615 2750 2615 2425 2475
2500 x 2750 2590 x 2840 2652 x 2860 2652 x 2995 2652 x 2860 2660 3370 3370 3500 2865 3000 2865 2675 2725
2625 x 2125 2715x 2215 2777 x 2235 2777 x2370 2777 x2235 2785 2745 2745 2875 2240 2375 2240 2050 2100
2750 x 2000 2840 x 2090 2902 x 2110 2902 x 2245 2902 x 2110 2910 2620 2620 2750 2115 2250 2115 1925 1975
2750 x 2125 2840 x 2215 2902 x 2235 2902 x 2370 2902 x 2235 2910 2745 2745 2875 2240 2375 2240 2050 2100
2750 x 2250 2840 x 2340 2902 x 2360 2902 x 2495 2902 x 2360 2910 2870 2870 3000 2365 2500 2365 2175 2225
2750 x 2750 2840 x 2840 2902 x 2860 2902 x 2995 2902 x 2860 2910 3370 3370 3500 2865 3000 2865 2675 2725
3000 x 2000 3090 x 2090 3152 x 2110 3152 x 2245 3152x 2110 3160 2620 2620 2750 2115 2250 2115 1925 1975
3000 x 2125 3090 x 2215 3152 x 2235 3152 x 2370 3152 x 2235 3160 2745 2745 2875 222875 2240 2050 2100

3000 x 2250 3090 x 2340 3152 x 2360 3152 x 2495 3152x 2360 3160 2870 2870 3000 2365 2500 2365 2175 2225
3000 x 2375 3090 x 2465 3152 x 2485 3152 x 2620 3152 x 2485 3160 2995 2995 3125 2490 2625 2490 2300 2350
3000 x 2500 3090 x 2590 3152 x 2610 3152 x 2745 3152 x 2610 3160 3120 3120 3250 2615 2750 2615 2425 2475
3000 x 3000 3090 x 3090 3152 x 3245 3152 x 3110 3160 3620 3750 3250 3115 2925 2975
3250 x 2000 3340 x 2090 3402 x 2245 3402 x 2110 3410 2620 2750 2250 2115 1925 1975
3250 x 2125 3340 x 2215 3402 x 2370 3402 x 2235 3410 2745 2875 2375 2240 2050 2100
3250 x 2250 3340 x 2340 3402 x 2495 3402 x 2360 3410 2870 3000 2500 2365 2175 2225
3500 x 2000 3590 x 2090 3652 x 2245 3652 x 2110 3660 2620 2750 2250 2115 1925 1975
3500 x 2125 3590 x 2215 3652 x 2370 3652 x 2235 3660 2745 2875 2375 2240 2050 2100
3500 x 2250 3590 x 2340 3652 x 2495 3652 x 2360 3660 2870 3000 2500 2365 2175 2225
3750 x 2000 3840 x 2090 3902 x 2245 3902 x 2110 3910 2620 2750 2250 2115 1925 1975
3750 x 2125 3840 x 2215 3902 x 2370 3902 x 2235 3910 2745 2875 2375 2240 2050 2100
3750 x 2250 3840 x 2340 3902 x 2495 3902 x 2360 3910 2870 3000 2500 2365 2175 2225
4000 x 2000 4090 x 2090 4152 x 2245 4152 x 2110 4160 2620 2750 2250 2115 1925 1975
4000 x 2125 4090 x 2215 4152 x 2370 4152 x 2235 4160 2745 2875 2375 2240 2050 2100
4000 x 2250 4090 x 2340 4152 x 2495 4152 x 2360 4160 2870 3000 2500 2365 2175 2225
4250 x 2000 4340 x 2090 4402 x 2245 4402 x 2110 4410 2620 2750 2250 2115 1925 1975
4250 x 2125 4340 x 2215 4402 x 2370 4402 x 2235 4410 2745 2875 2375 2240 2050 2100
4250 x 2250 4340 x 2340 4402 x 2495 4402 x 2360 4410 2870 3000 2500 2365 2175 2225
4500 x 2000 4590 x 2090 4652 x 2245 4652 x 2110 4660 2620 2750 2250 2115 1925 1975
4500 x 2125 4590 x 2215 4652 x 2370 4652 x 2235 4660 2745 2875 2375 2240 2050 2100
4500 x 2250 4590 x 2340 4652 x 2495 4652 x 2360 4660 2870 3000 2500 2365 2175 2225
4750 x 2000 4840 x 2090 4902 x 2245 4902 x 2110 4910 2620 2750 2250 2115 1925 1975
4750 x 2125 4840 x 2215 4902 x 2370 4902 x 2235 4910 2745 2875 2375 2240 2050 2100
4750 x 2250 4840 x 2340 4902 x 2495 4902 x 2360 4910 2870 3000 2500 2365 2175 2225
5000 x 2000 5090 x 2090 5152 x 2245 5152 x 2110 5160 2620 2750 2250 2115 1925 1975
5000 x 2125 5090 x 2215 5152 x 2370 5152 x 2235 5160 2745 2875 2375 2240 2050 2100
5000 x 2250 5090 x 2340 5152 x 2495 5152 x 2360 5160 2870 3000 2500 2365 2175 2225
5500 x 2000 5590 x 2090 5652 x 2245 5652 x 2110 5660 2620 2750 2250 2115 1925 1975
5500 x 2125 5590 x 2215 5652 x 2370 5652 x 2235 5660 2745 2875 2375 2240 2050 2100
5500 x 2250 5590 x 2340 5652 x 2495 5652 x 2360 5660 2870 3000 2500 2365 2175 2225

Alle afmetingen in mm NOVOFERM | 47
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